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1, Zakladni udaje o zafizeni

Nézev zafizeni

Dekontaminaéni plocha ROKYTI — zafizeni pro vyuZivani nebezpednych odpadi R3,

Identifikaéni nidaje vlastnika zafizeni

Ing. Vojtéch Marek, Masarykova 1056, 696 11 Muténice
s mistem podmkéani Muténice; Brnénska 213

IC0O: 61391000

DIC:490207093

Identifikaéni (idaje provozovatele zafizeni véetnd viech udajil o statutarnich zastupcich a telefonnim
spajeni na né.

ENVISERVIS, spol. s r.o., Legionaft 4, 695 01 Hodonin

ICO:29218357

DIC: CZ29218357

Statutéarni zastupce:
Pavel Nosal, jednatel, tel. 775 652651

Mezi vIIastnikem a provozovatelem byla dne  1.6.2010 uzavfena najemni smlouva, ktera mimo jiné
obsahuje kopie dokumentll, které dokazuji soulad zafizeni se zvladtnimi pravnimi predpisy —
kolaudaéni rozhodnuti,

Jména vedoucich pracovnildi

RNDr. Petr Tkag, vedouci pracovnik v oblasti ekologie

Vyznamna telefonni ¢isla pro pfipady havarie:

Hasitsky zdchranny shor 150
Lekafska zachranna sluzba 155

Policie CR 158

Integrovany zachranny systéem 112

(Jednotné Eislo tisfiového volani)

Organy vefejng spravy:

Krajsky urad Jihomoravského kraje
Odbor zivotniho prostiedi
Zerotinavo nam. 449/3

601 82 Brno

tel; 541 651 111



Krajska hygienicka stanice Jihomoravskeho kraje
se sidlem v Brné

Jerabkova 4, 602 00 Brno

tel: 545 211 221

Uzemni pracovisté
Plucérna la, 695 01 Hodonin
tel: 518 398 611

Ceska inspekee ZP
Oblastni inspektorat Brno
Lieberzeitova 14
614 00 Brno
tel : 545 545 111 ustfedna
545 545 130
731405100 (havarijni sluzba)

Mestsky urad Hodonin
Odbor Zivotniho prostiedi
Narodni tfida 25

695 32 Hodonin

tel.: 518 316 111

Adresa a udaje o pozemcich. na nichZ je zafizeni umisténo

Parcela & 4569 (ROKYTI) k.u. Muténice
2517/5 k.. Muténice - Vladimir Stépanek Moravska 788, 696 11 Muténice (nédjemni smlouva s Ing.

Vojtéchem Markem)

2517/2 k1. Muténice - Jana Horecka, Trzni 925, 696 11 Muténice (ndjemni smlouva s Ing. Vojtéchem
Markem)

2517/4 k.. Muténice - Ladislav Marada, 696 66 Sudoméfice 39 (ndjemni smlouva s Ing. Vojtéchem
Markem)

2517/3 ki1, Muténice - Marie PatoCkova, Slovacka 527, 696 11 Muténice (najemni smlouva s Ing.
Vojtéchem Markem)

Pozn: V plvodnim ¢islovéni se jednalo o pozemek p.¢. 4569 k.u. Muténice (ROKYTI - zpevnéné
polni hnojiste)

Udaj o dokonéeni stavby zafizeni

rozhodnuti MéU Hodonin, stavebniho ifadu, ¢, ] S['_i.-“lilil’-’.,fED{J I/Pu-Rozh- ze dne 16.7.2001:
povoleni zmény v uzivani stavby: ZPEVNENE POLNI HNOJISTE MUTENICE 11, SILAZNI
ZLAB MUTENICE 1I SE ZMENOU UZIVANI NA DOCASNE BIODEGRADACNI
PLOCHY na pozemku - pozemkova parcela 4569 v k.(. Muténice;



- opravné rozhodnuti, vydané Méstskym ufadem Hodonin, obecnym stavebnim tfadem, pod €.
SU/207/2008-2.8evé. Vyj vyhotovené dne 28.1.2008. Byla provedena oprava pisemného
vyhotoveni vyroku stavebniho povoleni MéU v Hodoning, odboru stavebniho a dopravngé
spravniho fizeni ze dne 16.7.2001 vedené pod & j. 8U/1542/2001/Pu-Rozh- na stavbu:
ZPEVNENE POLNI HNOJISTE MUTENICE II, SILAZNI ZLAB MUTENICE II SE
ZMENOU UZIVANI NA DOCASNE BIODEGRADACNI PLOCHY™, tak, Ze jeho &ast
LZPEVNENE POLNI HNOJISTE MUTENICE TI, SILAZNI ZLAB MUTENICE 11 SE
ZMENOU UZIVANI NA DOCASNE BIODEGRADACNI PLOCHY na pozemku: pozemkova
parcela 4569 v kat. izemi Muténice® po opravé zni ZPEVNENE POLNI HNOJISTE ,
MUTENICE 11, SILAZNI ZLAB MUTENICE II SE ZMENOU UZIVANI NA DOCASNE
BIODEGRADACNI PLOCHY na pozemku: pozemkova parcela 4569 a 7413/1 (PK 4410)

v kat. izemi Muténice.

Zakladni kapacitni udaje zafizeni

Rotni kapacita zafizeni (t/rok) je 4 600 tun. Piedpoklada se, Ze za jeden kalendarini rok Ize cyklus
biodegradace uskuteénit dvakrat Vzhledem k tomu, Ze navaZeni odpadi je bud’ jednorazové (pak lze
mluvit o cyklu biodegradace — viz vy3e) nebo priibéZné (zde miiZe dojit k prolinani jednotlivych cykll
biodegradace béhem roku). Podstatné viak jsou vysledky pribéhu biodegradace, Je tedy moZneé pfi
vhodné skladbé odpadil provadét biodegradaci v daném roce jako jedinou Sari.

Zafizeni je ve smyslu §4 odst.2 pism. ¢) vyhl. MZP ¢.383/2001 Sb. opatfeno informaéni tabuli,

2. Katecorizace zafizeni

-

kategorie 5.1, a) dle zékona &.76/2002 Sb.

koéd zphsobu vyuzivani odpadi R3 dle pfilohy ¢.3 zikona €.185/2001 Sb. a pfilohy C.6 vyhlasky
MZP ¢.294/2005 Sb.

Yyjmenovany zdroj dle prilohy €. 2 zakona ¢. 201/2012 Sh.

2.5 Sanani zafizeni (odstrafiovani ropnych a chlorovanych uhlovodiki z kontaminovanych zemin)
s projektovanym ro¢nim vykonem vy33im nez 1 t VOC vietng

3. Charakter a Gifel zafizeni

Zafizeni je urleno zejména pro nakladani s nebezpednym odpadem zejména k.€. 170503% — zemina a
kameni obsahujici nebezpetné latky.

Dalsimi odpady, které mohou byt v zafizeni zpracovany jsou.
010505* Vrtne kaly a odpady obsahujici ropne latky
010306* Vrtne kaly a odpady obsahujici NL

(50103* Kaly ze dna nadrzi na RL

050106* Ropne kaly z Udriby zafizeni

100211* Odpady z €isténi chladici vody obsahujici RL
120302* Odpady z odmast'ovani vodni parou

120301* Praci vody

130502* Kaly z odlutovact oleje

130503* Kaly z lapakd nedistot

130507* Zaolejovand voda z odluéovach oleje

130508* Smeési odpada z lapaku pisku a odlucovaél oleje

rh



170106* Smési nebo oddélené frakee betonu, cihel, tadek a keramickych vyrobki obs. NL
170505* Vytézena hludina obs. NL

170507* Stérk ze Zeleznidniho svriku obsahujici NL

160708* Odpady obsahujici RL

190813* Kaly z jinych zplisoba gisténi primyslovych odpadnich vod obsahujici NL

Seznam odpadi dle pfilohy & 2 vyhl. €. 281/2001 Sb. (seznam nebezpetnych odpada)
010505* Vrtné kaly a odpady obsahujici ropné latky

010506* Vrtné kaly a odpady obsahujici NL

050103* Kaly ze dna nadrzi na RL

050106* Ropné kaly z udrZby zafizeni

120302* Odpady z odmastiovani vodni parou

120301* Praci vody

130502* Kaly z odlutovaci oleje

130503* Kaly z lapaki neistot

130507* zaolejovana voda z odlucovalh oleje

130508* Smési odpadi z lapaku pisku a odluovaci oleje

160708* Odpady obsahujici RL

170106* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki obs. NL
170505* Vytézena hlusina obs. NL

170507* Stérk ze Zeleznitniho svréku obsahujici NL

Utelem provadénych praci v zafizeni je biodegradace ropnych latek v odpadech, které byly uloZeny na
biodegradagni plochu, technologii BIODEGRADINu nebo Dekontamu-3. Jako zdroj dusiku pro
mikroorganismy lze pouZit mineralni hnojiva typu NPK nebo davkovani odpadt kategorie O, ktere
obsahuji organickou hmotu. K tomuto udelu se naklada v technologickém procesu s nasledujicimi
odpady:

020103 — Odpad rostlinnych pletiv

030101 — Odpadni kira a korek

030105 — Piliny, hobliny neuvedené pod Eislem 030104 (nesmi byt pouzity piliny s obsahem org.
lepidel — piliny dfevotfiskovych desek)

190503 — Kompost nevyhovujici jakosti

200201 - Biologicky rozlozitelny odpad

Ve smyshu §15 zdk &185/2001 Sb. O odpadech a zméné nékterych dalsich zakont ENVISERVIS,
spol. s r.0. uréil RNDr. Petra Tkage jako odpadoveho hospodate.

4. Struény popis zaFizeni
4 1. Popis technického vybaveni zatizeni

Dekontaminaéni plocha Rokyti - zafizeni pro vyuzivani odpadii R3 -

Plocha .......2 550 m2

Tésnéni dna plochy je nasledujici:

- 3xizolaéni natér ESTEDIEN

- #el. beton vodostavebni 280 kg cem./m3 + Ss 6,3/100 x 6,3/100, ocel 10335, tloust’ka 150 mm
- wyrovnavaci cementovy potér, tl. 20 mm

- 2x ochranna textilie IZOCHRAN + vodni izolace VB-BB IZOFOL tl. 10 mm

- podkladni betonova mazanina B 135, t. 150 mm

- &térkopiskovy podsyp, tl. 200 mm



Okolo plochy jsou v hloubce cca jednoho metru poloZeny kontrolni drenazni trubky, vysypane
stérkodrti. Tyto drendZky jsou napojeny do kontrolnich Sachet, umisténych u zachytne jimky
Kontrolni Sachta je tvofena plastovou rourou s utésnénym dnem. Systém je uréen pro kontrolu
tésnosti plochy.
Shérna jimka ma objem 200 m3 a slouZi k zachyceni zne¢iSténych a pfivalovych vod. Je zbudovéna
z vodostavebniho betonu s vyztuzi. Izolaci jimky tvofi: natér penetraéni Np, natér IZOCHRAN, natér
asfaltovy Na, folie PVC, natér asfaltovy Na, IZOCHRAN, natér penetratni. Zafizeni ROKYTI je
chranéno proti vstupu nepovolanym osobam uzamykatelnou branou, umozZiujici navoz a vyvoz
materidlu a oplocenim plochy.

Skladba jimky:

- izolace PEHD 1.5 mm

- Ix penetraéni natér SADURIT + 2x EPOXYDEHET

- vodotésny Zelezobeton B 111 + BETOFIX 1 40 cm

- penetraéni natér + IZOCHRAN + asfaltovy natér + folie z PVC

- asfaltovy natér + IZOCHRAN + penetradni natér

- ochrannd piizdivka z cihel + cementova malta

Konstrukce dna jimky:

- spadova vrstva z prostého betonu tl. 3 — 10 em

- lx penetraéni natér SADURIT + 2x EPOXYDEHET

- Zzelezobeton vodotésny B IIT + BETOFIX tl. 40 cm

- betonova mazanina ve spadu 5 - 15 cm

- penetratni natér IZOCHRAN + asfaltovy natér + folie PVC + asfaltovy natér + IZOCHRAN +
penetratni natér

- Stérkopisek tl. 10 em

Jimka je vnitingé vyvlozkovana folii PEHD tl. 1,5 mm.

4.2 7phsob ochranv horninového prostiedi v misté nakladani s odpady

- odpady na plode jsou schopny pojmout dest'ovou vodu 1 v pfipadé pfivalového desté 30 — 50 mm

- technické zabezpedeni zafizeni odpovidd skupiné skladky S-NO.

- po obvodu plochy ROKYTI je na asfaltové plode vybudovan jilovy val o vysce cca 1 m.
Kontaminovany material se navéZi na plochu do vzdalenosti cca. 100 cm od tohoto valu.

- vpfipadé ROKYTI je povrch spadovan do stfedu plochy, coZ umoZiuje odvod vody z plochy
stfedem jedneé ze stran pfimo do sbérné jimky.

- po obvodu plochy ROKYTI vné plochy bude vybudovan ochranny val, ktery bude zabrafiovat
prichodu povrchovyeh vod na plochu z poli pfi privalovych dedtich. Val bude dokonen do konce
roku 2015. Po vybudovani bude zakreslen do situace v piiloze tohoto PR.

4 3 Manipuladni prostfedky

Pro manipulaci s odpady navezenymi na biodegradaéni plochu se pouziva:

- rypadlo - nakladaé (hrnuti odpadu za Gtelem jeho homogenizace a homogenizace mikroorganismu
v odpadech, nakladky materialu na auta pfi jejim odvozu z plochy po dokonéené dekontaminaci)

- elektrocentrala spolu s michacim zafizenim pii upravé disperze mikroorganismi pfed jejich
davkovanim do odpadd a spolu s kalovym Cerpadlem pro posifik odpadi na plose vodou ze sbérne
jimky nebo tlakosaci vozidie.



- postiikovaci zafizeni pro davkovani mikroorganismt do odpadii
Uvedené manipulaéni prostedky spolegnost ENVISERVIS najima od jinych subjektd,

4.4 Zafizeni uréené pro pfejimku cdpadi

Meni souéasti zafizeni:

| - hmotnost odpadu uloZen¢ na plode se stanovuje jejim vazenim pied navozem na plochu (napf. pfimo
u pivodee odpadu, pokud disponuje vaZnim zafizenim apod.)
I - vzorky odpadu a kontrole procesu biodegradace se analyzuji v akreditované laboratofi v ramei

subdodavky (vzorky odpadii odebird opravnénd osoba)

4.5. Popis pfistupovych tras zafizeni ve vztahu k jednotlivim druhiim dopravy odpadil do zafizeni

Zafizeni ROKY'TI se nachazi na k.u. Muténice, leZi po leve strané komunikace z Muténic do Dubiian,
pristupové trasy a komunikace jsou zpevnéné a pojizdné jak pro osobni, tak i pro nakladni vozy

4 6. Primo spojené &innosti zafizeni

4.6.1 Pfijem a evidence odpadd

Dopravu pfi navozu kontaminovaného odpadu na plochu zajistuje pivodce svymi mechanizadnimi
prostiedky.

Provozovatel zafizeni (odpadovy hospodar) zabezpeti pfi pfejimee odpadu, predchazejici jeho piijeti,
Cinnosti ve smyslu prilohy &.2 k vyhlasce MZP ¢.383/2001 Sh.-

a) vizualni kontrolu kazdé dodavky odpadu,

b) mamatkovou kontrolu odpadu k ovéfeni shody odpadu s informacemi posloytnutymi
dodavatelem odpadu,

¢) zaznamenani kodu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data dodavky, totoZnosti
dodavatele odpadu a v pfipadé komunalniho odpadu totoZnost firmy, kterd provadi jeho
shromazd'ovani nebo svoz, pfi dodévkach nebezpeéného odpadu i tidaje o nebezpeénych
vlastnostech,

d) zaznamenani Uidajfi o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjidténi, zda Je moZné v piisluiném
zarizeni s danym odpadem naklddat, véetné protokoll o zkouskéch a k nim pislugné protokoly

| 0 odbéru vzorki,
e) vydani pisemného potvrzeni o kaZdé doddvee odpadu piijatého do zafizeni.

Dodavatel odpadu poskytne osobé opravnéné k provozovani piislusného zafizeni k nakladani s odpady
v pfipadé jednordzové nebo prvni z fady dodévek nasledujici pisemné informace:

a) nazev, adresu sidla a IC, bylo-li pfidéleno, dodavatele odpadu,

b) kod odpadu, kategorie a pfi dodavkdch nebezpeéného odpadu také udaje o jeho nebezpetnych
vlastnostech,

c) daldi udaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjisténi, zda je mo#né v prisluiném zafizeni s
danym odpadem nakladat, véetné protokell o zkouskach a k nim piislusné protokoly o odbéru
vzorktl,



4 6.2 Ukladani odpadi na biodegradaéni plochu

Tato tinnost zahrnuje uloZeni odpadu na volnd, urdeni mista dekontaminaéni plochy a rozprostfen
celého objemu odpadu za Gcelem zajiSténi jeho homogenity. K manipulaci s odpadem na ploge
(homogenizace) se pouzije vhodny nakladaéz napt. NEW HOLLAND LB 95-B nebo v pripadé
manipulace s vétSim objemem odpadu bagr nebo naklada¢ o vétdim objemu Izice. Tyto prace budou
zajistény dodavatelsky.

4.6.3. Uprava kontaminovanych odpadii na ploge

Zafizeni je uréeno pro likvidaci ropného znetisténi odpadti dle seznamu, navezenych na plochu
zlokalit sanaci \izemi jako nebezpeény odpad s cilem odstranéni nebezpetnych vlastnosti, Pro
vylepseni biodegradabilniho procesu, kromé aplikovaného _biopreparatu®, jsou vyuZivany dalgi
odpady, zejmena biologicky rozlozitelné (seznam uveden vyse),

4.6.3.1. Popis technologie

Pouziva se schvalend technologie BIODEGRADINu a Dekontamu-3. Kontaminovany odpad se uklada
na plochu zafizeni do vySe zakladky 3 - 6 m podle charakteru odpadu. Po navozu odpadu se provede
nakladacem jeho homogenizace. V pripadé potfeby se odebiraji smésné vzorky, které slouZi ke
sledovani priibéhu biodegradace. Jako zdroj Zivin pro mikroorganismy se do kontaminovaného odpadu
dévkuji mineralni hnojiva typu NPK nebo se pouziji odpady kategorie O, obsahujici ve zvyiené mife
organickou hmotu,

V prubéhu biodegradagniho cyklu jsou odpady nékolikrat (priibézné) prohrnovany. Pfi hrmuti odpadu se
provadi dle potfeby jeho vzorkovani, a to za Géelem sledovani pritbéhu biodegradaéniho procesu.

46.32 Vzorkovani odpadi

Vzorkovani odpadi jednou z nejdiilezitéjsich souéasti technologie biodegradace. Odbér vzorki provadi
oprdvnénd osoba a nasledné se vzorky analyzuji v akreditované laboratofi. Cetnost vzorkovani je
v zavislosti na pfijatych odpadech a okolnich povétrnostnich podminkach. PFi pfiznivych podminkéch
Je mozno odebrat vzorek na konei procesu biodegradace a pfi priznivém vysledku biodegradaci ukonéit,

4.6.4. Ukongeni biodegradagniho procesu

Jednd se o zafizeni k vyuZivani odpadf dle prilohy &. 3 (R3 — ziskéni/regenerace organickych latek,
ktere se nepouzivaji jako rozpoustédla (véems kompostovani a dalsich biologickych procesi)) pozn. ze
zafizeni vystupuje material-vyrobek dle § 3 odst. 6 zakona o odpadech. V pfipadé vyuZiti na povrchu
(terenni Upravy, rekultivace vytéZenych prostor, vytvafeni uzaviracich vrstev skladek apod.) bude
vystupni expedovany produkt podroben rozborim dle vyhlasky ¢ 294/2005 Sb., tzn. dle pfilohy 10,
tabulky 10.1a 102,

4.6.5. Nakladani s odpadnimi vodami

Destove vody, Iteré se pfirozené shromazd'nji na dekontaminaéni ploSe, jsou svadény do nepropustngé
Jimky. Z této jimky jsou odpadni vody nasledng, dle poticby, znovu aplikovany na dekonmtaminaéni
plochu, aby byla zajisténa dostatec¢na vlhkost odpadii na ploge. V piipad¢, Ze by jimka svym objemem

g



nestatila (napf. pfi pfivalovych destich), se pebytena voda odvazi do COV. Pied odvozem se odebere
jeli vzorek, ktery se preda do akreditované laboratofe. MnoZstvi odvezené vody se zaznamena do
provozniho deniku. Hladina vody v jimee se udrzuje v co moZna nejniz8i poloze cca 1 m pod okrajem,
max. do vyse pfitokové roury. 1x mésiéné se méfi vy3ka hladiny v jimee — od horniho okraje a vysledek
se zapisuje do tabulky, kterd je soudasti provozniho denilu. Pii stoupani urovné hladiny se voda
odéerpava a naklada se s ni - viz vySe.

4.6.6. Povinnosti obsluby zafizeni pfi jednotlivych technologickveh ¢innostech v zafizen:

Zafizeni nevyZaduje stalou obsluhu. Jeji pfitomnost je nutna predeviim pfi innostech v nasledujicich
ptipadech:

pii navozu kontaminovanych odpadd na plochu

pfi vyvozech odpadnich vod na COV

pfi manipulaci s odpadem ve Zlabu v ramei probihajiciho biodegradacniho procesu

pti ukonéeni biodegradace odpadii-materidlu a jejich vyvozu ze zafizeni

Jednotlivé povinnosti obsluhy zafizeni (zaméstnanci dodavatelskych subjekt(l) vyplyvaji z ndplné
tinnosti, zpracovanych v kapitole 4.6, Obsluha zafizeni —je prokazatelné sezndmena s provoznim fadem
zatizeni, odborné vyskolena a jeji éinnost kontrolovéna (vedoucim pracovnikem pro ekologii).

5. Kontrola a monitorovini provozu zarizeni

Béhem provozovani zafizeni probiha méfeni, kontrolni sledovani a monitoring v nasledujicich
parametrech - NEL v sudmé.

5.1. Ovzdusi

V zafizeni bude provadéno stanoveni mnozstvi emisi VOC jako roéniho hmotnostniho toku vypottem.
Podrobnéji je to uvedeno v Provoznim fadu vyjmenovaného zdroje znediStovani ovzdusi.

52 Voda

Kontrolni sledovani:
a) provoz zafizeni nevyZaduje zvla$tni monitorovaci systém. Sleduje se pledevsim uéinek silnych
nebo piivalovych dedt
b) monitoring hladiny vody ve sbérné jimce, slouzici ke shromaZd'ovani kontaminovanych
srazkovych a vylohovyeh vod.
- ¢etnost odbéru vzork( a analyza srazkovych a vyluhovych vod; vZdy pfed odvozem vod
k odstranéni ¢&i jiné likvidaci (v rezimu odvozu vod)
- opravnéna osoba (odpadovy hospodar) odebere vzorek vody a podrobi ho analyze
v akreditované laboratof. Sledované parametry dle poZadavku odbératele
¢) nepropustnosti zachytné (sbérné) jimky dle CSN 750905. Prvni kontrola probéhne do konce
srpna 2011, Dile pak 1x za 5 let
d) zaplnéni sbérne jimky vodou:
- sledovani bude probihat 1x mési¢né, méfi se vyska hladiny od horniho okraje jimky
- pi1 kazde navitéve zafizeni
- pfi piivalovych srazkach
se zapisem do provozniho deniku zafizeni



e) monitoring kontrolnich Sachet :
- 2% roéné se provadi kontrolni odbér vzorku (v letech 2015 a 2016 — sledovany parametr
NEL). V dalsich letech je moZné odebirat vzorky 1 x rocng, pokud pfedeslé analyzy neprokazi

Zadne zneti5téni.

5.3. Proces biodegradace

Kontrolni sledovéni:
a) jakosti vstupniho odpadu pro proces biodegradace
- sledovat jakost a mnoZstvi vstupnich odpadl do procesu biodegradace porovnanim
s informacemi, které jsou poZadované po dodavateli odpadu pfi pfejimee odpad(i nebo pied ni
(zejména kvalita odpadii — protokol o odbéru vzorki a protokol o vysledeich zkousek)
- &etnost méfeni: v pfipadé jednorazové dodavky nebo prvni z fady dodévek v jednom
kalendafnim roce
- odbér vzorlkd: provede opravnéna osoba
- pritbehu dekontaminaéniho procesu
- provadét sledovéni z kaZdeé vsazky odbérem vzorki dle potfeby, sledované parametry: NEL
- o provedenych kontroléch provést zaznam, do provozniho deniku jakosti ziskaného
biodegradovan¢ho materialu
- sledovat jakost vystupniho materidlu; v souladu s parametry uvedenymui v tabulce ¢.10.1 a
10.2 pfilohy €.10 k vyhlasce ¢.294/2005 Sb.
- Cetnost méfeni: pfed ukonéenim procesu biodegradace
- odbér vzorkl: provede opravnéna osoba (odpadovy hospodar)
Vysledky provedenych méfeni a kontrolnich sledovani zaznamendavat zépisem do provozniho deniku
s vyjimkou monitoringu, zajiStovaného externimi dodavateli, jehoz vysledky budou uloZeny u
provozovatele zafizeni k pfipadné kontrole. Ziskané vysledky neprodlené vyhodnotit.

5.4. Provozni denik

Soudasti provozniho fadu zafizeni je 1 provozni denik, ktery slouZi k dokumentovani provozu zafizeni.

Obsahuje popis zplsobu vedeni provozniho deniku, odpovédnosti za vedeni jednotlivych zdznami a

piehled udaji a informaci, lteré budou do provozniho deniku zaznamenavany. Jde zeymeéna o

nasledujici zdznamy:

- Odpadovy hospodar

- kod a charakteristika odpadu pfjjimaného do zafizeni — datum piijmu

- mnozstvi pfijiman¢ho odpadu

- identifikaéni udaje o dodavateli odpadu

- sledovéni provozu zafizeni, zahrnujici nakladani s odpadem na plode (homogenizace odpadu,
pfiprava a davkovani mikroorganismt do odpadu, pfehrnovéani odpadu, odbér vzorkd a jejich
piedani do akreditovane laboratore)

- odterpdvani vody ze sb&mé jimky a jeji postfik na odpad (kropeni, vihéeni)

- aplikace bakterii (mnoZstvi a druh preparatu)

- odbér vzorkil vody ze sbémé jimky a pfedani do akreditované laboratofe

- odvoz vody ze sbérné jimky na COV

- kontroly zafizeni vyplyvajici z monitorovdni jeho provozu, zvIasté pak po silnych dedtich

- hlaSeni o vzmklé havarii a zplsob jeji likvidace, zdznamy o zvladtnich udalostech a poruchach
v provozu 8 moZnym s opadem na Zivotni prostiedi, veetné jejich pfitin a ndpravnych opatfeni,
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- ukongeni biodegradace, datum odvozu zeminy po biodegradaci (mnozstvi, komu apod.)

- zaznam o $koleni pracovnikil a kontrolach zafizeni napf. provadéné pfisludnymi organy (napf.
CIZP, KrUJmK — OZP, M&U Hodonin - OZP apod.) | )

V ptipadg, Ze odpad nebyl do zafizeni piijat, bude o této skutetnosti vyrozumén KrU JMK, OZP, a to

do 5-ti pracovnich dni od nepfijeti odpadu do zafizeni, pisemné nebo elektronicky.

6. Oroanizaini zajisténi provozu zaiizeni

Price provadéné se odpadem na plode zafizeni jsou zajistovany dodavatelsky. Vedouci pracovnik pro
ekologii vede provozni denik, v némz jsou zaznamendvany viechny prace provadéné na plose.

7. Vedeni evidence odpadi

Provozovatel zafizeni vede dle § 21 vyhlagky ¢.383/2001 Sb. evidency, a to v rozsahu piilohy & 20 téZe
vyhlasky a dale evidence odpadii vZdy obsahuje:

a) datum a &islo zapisu do evidence

b) jméno a pfijmeni osoby odpovédné za vedeni evidence.
Evidence odpadi a doklady o jejich kvalité se uchovavaji minimalné 5 let.

§. Opatieni k omezeni negativoich vlivi

Zafizeni je vybudovano tak, aby byl minimalizovan negativni vliv na okolni prostfedi. Jde predeviim o:

- sbérnou jimku pro zachyceni srazkovych vod a vod z odpadu

- po obvodu hnojisté je jilovy val o vydce cca 1m, zabrafujici pretoku deStovych srazek a vody
z odpadu mimo prostor hnojidté. Betonova plocha je spadovana pricné 1 podélné ke stfedu hnojisté
k betonové roufe, ustici do sbérné jimky

- kontaminovany odpad je ukladan na plochu ve vzdalenosti cca 100 cm od obvodni betonove zidky.
Timto je zabranéno pfepadani odpadu mimo plochu.

Mimo tato technicka opatieni k zamezeni Uniku kontaminovanych ved do okolniho prostiedi a tim i

moZnosti negativné ovlivnit povrchové a podzemni vody, jsou pfijata dal3i opatfeni, slouZici pfedeviim

pro pfipady silnvch nebo privalovych dedt. Jde o nasledujici opatieni:

- pfed ndvozem bude sbérnd jimka vy¢isiéna a voda odCerpana

- odpad na ploSe ma schopnost pojmout znaény objem dest'ovych sréZzek. Die nadich zkuSenosti pfi
zaplnéné plode az 50 mm.

-k zabrangni vytoku vody z volného povrchu plochy je navrSena ze zemuny hraz o vys1 cca 50 cm,
kierd v ptipadé desté zadrZi vodu, tekouci po volne plose

- ve vzdalenosti cca 50 em od stény vrstvy navezené zeminy se vytvori dalsi hraz, kterd ve volném
prostoru umozni zachytit vodu stékajici z boéné stény vrstvy zemimny

- kontrola stavu na plode bude provadéna bezprostiedné po dedtovych srazkdch vys3ich nez 20 mm

Majitel zafizeni zajist'uje prostiednictvim svych urenych zaméstnanci, bydlicich v Muténicich, stdlou
sluzbu, ktera aktualng sleduje stav a v pfipadé nutnosti uéini nutné opatfeni. Majitel ma na statku
adelvatni mno#stvi sorbentu a dale vlastni 1 mechanicke prostiedky. O opatfenich a zplisobech pouziti
prostiedkit pro likvidaci $kodlivich nasledkii je pracovnik prokazatelné seznamen vedoucim
pracovnikem pro ekologii. Provozovatel ma dohedu o informovani, v pfipadé nestandartnich situaci,
kdy ho majitel aredlu neprodleng to téchto skutetnostech informoval.



9, Opatieni pro pifedchazeni haviriim

Provozovatel zpracoval ve smyslu ustanoveni §3 zakona €.59/2006 Sb. protokolarni ozndmeni o
hodnoceni rizikovosti, ze kterého vyplynulo, Ze objekty zafizeni, v nichZ se vyskytuji kontaminovane
zeminy, nespliiuji podminky pro zafazeni objektu zafizeni do kategorie A nebo B.

Provozovatel musi:

- dodrZovat provozni fad zafizeni a ostatni vnitropodnikove piedpisy

- pravidelné provadét Skoleni obsluhy zafizeni v oblasti nakladani s odpady a ochrany Zivotniho
prostfedi, o provedenych Skolenich vést evidenci, zapisem v provoznim deniku

- ph pfivalovych sréZkich zajistit kontrolu bezodtoké sbérné jimky tak, aby nemohlo dojit k tniku
odpadnich vod do okolntho prostredi

V pfipadé havarijni situace, definované v § 40 odst. 1-3 zakona ¢. 254/2001 Sb., bude postupovino

podle schvaleného provozniho fadu a havarijniho plénu. Po zjiSténi havarie bude tato neprodleng

chladena podle § 41 zakona ¢. 254/2001 Sb. Hasi¢skému zachrannému sboru nebo policii.

Havarii ohladuje odpovédny pracovnik za provozovani zafizeni. Za uCelem odstrafiovani Skodlivych

nasledkd budou prokazateln® uréeni pracovnici sezndmeni s pracemi na likvidaci havarie, odborné

vyéloleni a budou spolupracovat ve smyslu §41 zakona ¢.254/2001 sb. s uvedenymi organy a fidit se

Jejich polcyny. Nasledky pfipadné havarie budou odstranovany dodavatelsky.

Viechny vzniklé havarijni situace musi byt zaznamenény v provoznim deniku zafizen! s uvedenim:

- mista havarie

¢asovych udajii o vzniku a dobé trvani havarie

mformované instituce a osoby

data a zplisobu provedeného feseni dané havérie

phjatych konkrétnich opatfeni k zamezeni vzniku daldich pfipadt havarii

KaZda havérie bude neprodlené, nejpozdé;ji viak v nasledyjicich 24 hodinach, ohldfena mistnimu

lizemné prislusnému utadu, KU IMK a CIZP OI Brno.

L

10. Bezpefnost provozu, ochrana zdravi ¢lovéla a Zivotniho prosifedi

Pfi nakladani s kontaminovanymi odpady je nutno dodrZovat stanovené bezpetnostni predpisy a
pouZivat ochranné pomicky (rukavice, bryle, pracovai odév a pracovni obuv), OOPP zajisti
provozovatel zafizeni pro viechny pracovniky dodavatelskych firem

Kultivaci odpadli mikroorganismy a manipulaci s nimi mohou provadét pouze oprévnéné osoby,
seznzmeni s bezpenosti a hygienou prace. V&ichni pracovnici, prichdzejici do styku jak
s kontammovanymi odpady, tak i mikroorganismy musi byt prokazatelné seznameni s bezpe€nostnimi
piedpisy a vybaveni ochrannymi pracovnimi pomfickami prostfedky pro prvni pomoc. Pracovnici jsou
povinni prostfedky OOPP pouzivat a jejich pouzivani je kontrolovano.

BezpeCnostni opatfeni pfi manipulaci s odpadem na plose, opatfeni pfi nehodach a havariich je
obsaZeno v Identifikanim listu nebezpefného odpadu. V tomto listu je obsazena i prvni pomoc pii
zasazeni pokoZky, oéi, vdechnuti, poziti a dale obsahuje dileZité toxikologické Gdaje

11 Podrobné kvalitativni charakteristiky odpada, umoziujici jejich prevzeti do zafizeni

Jako nebezpetny odpad se do zafizeni pfijimaji nasledujici edpady

010505 *Vrtné kaly a odpady obsahujici ropné latky
010506 Vrtne kaly a odpady obsahujici NL

Lad



050103 *Kaly ze dna néadrZi na RL
050106 *Ropné kaly z udrzby zaizen

100211 *Odpady z ¢isténi chladici vody cbsahujici R,

120302 *Odpady 2z odmastovani vodn; parou

120301 *Praci vody

130502 *Kaly odlucovaéd oleje

130503 *Kaly 2 lapakt necistot

130507 *Zaolejovana voda z odlugovasq ole e

130508 *Smés; odpadii z lapaku pisku a odlucovags oleje

160708 *Odpady obsahujici RL

170106* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tagek g keramickych vyrobkii obs. NL
170505 *Vytgzena hlugina obs. NL

170503 *Zemina a kamenj obsahujici nebezpetné latky

170507 *Sterk ze Zelezniéniho svriky obsahujici NL

190813 *Kaly z Jinych zpiisobi ¢igténs primyslovych odpadnich vod obsahujici NI

11.1. Charakter a sloZeni kontaminnvanj{’ ch odpadn

Z litologického hlediska se kontaminoyané odpady charaktery zemin fadi do kategorie Sprasovych hlin,
Jiloved, jilg, piski Stérkopisk, vzniklych zvétravanim hornin nebo Jejich naplavenim Mohou se

vyskyinout i navazky. Zeminy se Proto vyznacuji riiznoy propustnosti,

11.2. Charakter g sloZeni Kontaminanty
= <TEERIET a slozenf kontaminanty

Kontaminanterm odpadii jsou ropné uhlovodiky v benzinech, motorgve nafié a mazacich olejich,

Do zaiizeni se viak nepfijimaj odpady, kentaminovang nadmeérnym mnozstvim ropnych latek. kterg by
negativné ovhiviiovaly pribih a vysledek biodegradanihg procesu (napf. s obsahem NEI Vy35im nez
200 000 mg/kg). Pokud Je ze zakladniho popisu zfejmé, 7o Piijimany odpad muge obsahovat kromg
NEL jing uhlovodiky — napi. PAU nebo t&7ké kovy, je nutno provest chemickou analyzu i na tyto
ukazatele. V pfipadé prekrogeni limitt ve smyslu pfilohy ¢ 10 vyhlaSky €.294/2005 sp. nebude odpad
do zafizeni prijat.

limitovan. Maximaln; mnoZstvi téchtg odpad, davkovanych do Jcontminovan}"ch odpadd, je max. do
30 hmotnostnick Procent, vztazenych na celkovoy hmotnost konfaminwan;&ch odpadit na ploge.

12. Suroviny VVUZivané v zatizeni (mimg prijimané odpady)

V rdmg; technologie biodegradace kontaminant(; v odpadech se pouzivg disperze mikroorganism,
obsahujici pfedevsim vybrané kmeny bakterii, pfipadne | kvasinek (BIODEGRADIN 3 Dekontam-3)
Jako zdroj dusiky se pPouZivajl minera|n; hnojiva typu NPK, pfipadng | vybrané odpady kategorie O,
obsahujici organickou hmotu. Jejich seznam je uveden v kapitole 2 tohoto provozniho Fady,

—



13. Vvuzitelné materialy prijimanych odpadi

V piipadé vyuZiti na povrchu (terénni upravy, rekultivace vytézenych prostor, vytvafeni uzaviracich
vrstev skladek apod.) bude vystupni expedovany produkt podroben rozbortim dle vyhlasky ¢. 294/2005
Sb., tzn. dle prilohy 10, tabulky 10.1 a 10.2. a mus splnit nize uvedena kritéria:

Tab. 10.1
Ukazatel Jednotka Limitni hodnota
As mg/kg sudiny 10
Cd mg/kg susiny 1
Cr cel mg/kg sudiny 200
Hg mg/kg susiny 0,8
Ni mg/kg suSiny 80
Pb mg/kg susiny 100
Vv mg'kg susiny 180
BTX mg/kg sudiny 0.4
PAU mg/kg susiny 6
EOX mg/kg sudiny 1
PCB mg/kg susiny 0,2

{C10-C40 mg/kg sudiny 300

Teb. 10.2 Pozadavky na vysledky ekotoxikologickych test

Testovany organismu Doba L IL
plsobeni
[hodina]
Poecilia reticulata 96 ryby nesmi vykazovat ryby nesmi vykazovat
nebo Brachydani rerio v ovéfovacim testu vyrazné v ov&fovacim testu vyrazng

zmény chovéni ve srovnani  zmény chovani ve srovnani
s kontrolnimi vzorky a nesmi s kontrolnimi vzorky a nesmi
ulynout ani jedna ryba uhynout ani jedna ryba

Daphnia magna Straus 48 procento imobilizace procento imobilizace
perlootek nesmi v ovéfovacim perloodek nesmi v ovéfovacim
testu presahnout 30 % testu pfeséhnout 30 %
ve srovnani s kontrolnimi  ve srovnéni s kontrolnim
vzorky vzorky

Raphidocelis 72 neprokaze se v ovéfovacim  neprokaZe se v ovéfovacim

subcapitata testu inhibice ristu fasy  testu inhibice nebo stimulace
(Selenastrum VvEetsi nez 30 % ve srovnani  riistu Fasy vetsi nez 30 %
capricornuitum) s kontrelnimi vzorky ve srovnani s kontrolnimi

nebo Scenedesmus vzorky



buspicatus

semena Sinapis alba 72 neprokaze se v ovéfovacim neprokaZe se v ovéfovacim
testu inhibice ristu kofene testu inhibice nebo stimulace
semene vEtsi nez 30 % ristu kofene semene vétsi
ve srovnani s kontrolnimi  neZ 30 % ve srovnani
vzorky s kontrolnimi vzorky

Poznamla k tabulee €. 10.2

Zkousky akutni toxicity se provadéji s nefedénym vodnym vyluhem odpadu.

Ekotoxikologicke testy jsou uvedeny v priloze & 12. V pripadé odpadii obsahujicich anorganicka pojiva
(vapno, hydraulické vapno, cement apod.) miiZze byt pH vyluhu upraveno na hodnotu leZici v intervalu
7.8 +-02.

Pro vyuZiti materidlu k uzavirani a rekultivaci skladek budou respektovany tyto podminky viz § 13
vyhl.¢. 294/2005 Sb.:

Uzavirani skladek — material musi spliovat podminky stanovené pro ptislusnou skupinu skladky a
vodnych vyluh nesmi v Zadném z ukazateld prekrogit limitni hodnoty vyluhové tHidy ¢islo 1Ib uvedené
v tab. pfilohy & 2 vyhl.&. 294/2005 Sb.

Rekultivace skladek — materidl, ktery bude vytvaret uzaviraci ochrannou vrstvu kryjici uzaviraci tésnici
vrstvu, nebo materidl vyuZivany do svrchni rekultivadni vrstvy skladky, musi spliiovat podminky
stanovené v bodg 1 ptilohy &, 11 vyhl.&. 294/2005 Sb.

Material, ktery bude vyuZit k uzavirdni a rekultivaci skladek, bude pouzit v souladu s projektovou
dokumentaci pfisluiné skladky, kde mohou byt stanoveny dalsi podminky na kvalitu materialu.

14. Energetickid ndrofnost zatizeni v piepottu na hmotnostni jednotlu pFijimanvych odpadi

Energeticka naroénost zafizeni, dana pfedeviim spotfebou pohonnych hmot pro mechanismy,
zajistujici nakladani s odpady. je ve srovnini shmotnosti dekontaminovanych odpaddi zcela
zanedbatelna. Presngj$i udaj energetické naroénosti zafizeni v prepoftu na hmotnostni Jednotku
piyjimanych odpadd pouZita technologie neumoZiuje uréit.

15. Odpady, odpadni vody a emise do ovzdusi vystupujici ze zaFizeni a jejich skutefné vlastnosti
vietné popisu zpusobu jejich Fizeni

Pii biodegradaci odpadii nevznikaji dal§i odpady, materidl-zemina po biodegradaci e
vyuZivana podle kapitoly 13 provozniho fadu. Prisakové vody a vody z dedfovych srazek se
likeviduji v zafizeni postiikem na vrstvu kontaminovanych odpadii na plode. V pfipadé nutnosti se
jejich &ast odva#i na likvidaci v COV. Emise fugitivniho typu se dosud nesledovaly, jejich hodnota
bude stanovovana vypoétem. Podrobngj§i udaje jsou uvedeny v provoznim Fadu vyjmenovaného
zdroje znetistovani ovzdudi dle pfilohy & 2 zakona & 201/2012 Sb. kod 2.5 Sanaéni zafizeni
(odstrafiovani ropnych a chlorovanych uhlovodikl z kontaminovanych zemin) s projektovanym
roénim vykonem vys8im nez 1 t VOC vietng



uiicich ze zaFizeni vietné hmotnostniho toku emisi_do
e vztahu k hmotnosti fiiimanveh od

Hmotnostni podil odpadu, vystupujicich ze zafizeni, lze obtizné stanovit, nebot’ ze zafizeni vystupuje
predeviim zemina — inertni material.

7e zafizeni se odpadni vody nevypoustéji, ale pouZivaji se pro nastiik na kontaminované odpady,
ulozené na plose zafizeni. Pouze v pfipadé nadbytku vod (vysoké srazky) Jsou tyto vyvazeny na
odpovidajici COV.

Hmotnostni tok emisi do ovzdusi nebyl dosud sledovan.

17. Situace vietné monitorovaciho systému
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