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Provozni f4d stacionarniho zdroje znedistovéni ovzdusi — Dekontaminaéni plocha
Rokyti — zaFizeni pro vyuZivani odpadi R3 - je zpracovan podle zdkona o ochrané
ovzduii & 201/2012 Sb., pFilohy & 2, kod zdroje 2.4 Biodegradalni a solidifikaéni
zafizeni a vyhl. 4152012 Sb. o pfipustné Grovni zneciStovani a jejim zjislovani a
provedeni nékterych daldich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, pfilohy ¢.12 NaleZitosti
provozniho fadu.

Provozni id je zévaznym dokumentem pro provoz staciondrniho zdroje, obsahuje
soubor technickoprovoznich parametrii a technickoorganizacnich opatfeni k zajisténi
provozu véetné opatfeni k pfedchazeni, ke zmirfiovani pribéhu a odstrafiovani dusledka
havarijniho stavu v souladu s podminkami ochrany ovzdusi.
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1. Identifikace stacioniarniho zdroje a provozovny, ve které je stacionirni

zdroj umistén, provozovatele, pfipadné majitele staciondrniho zdroje.

Nazev zdroje

Stacionarni zdroj — Dekontaminaéni plocha
Rokyti

Majitel zaFizeni a parcely

IC

Ing. Vojtéch Marek
Masaryvkova 1056
696 11 Muténice
61391000

Provozovatel zafizeni

IC

ENVISERVIS, s.r.o.
Ul. Legionai 1501/4
695 01 Hodonin
29218357

Provozovna

Dekontaminaéni plocha Rokyti
Parcela ¢. 4569 v k.0. Muténice
696 11 Muténice

Statutarni zastupce provozovatele

RNDrPetr-Feaé, jednatel spolednosti PAVE L A0iAL
tel-602 222 356—

AP Vioa
e
Har, ZtevaRedy

£

Odpovédny zastupee zdroje

RNDr. Petr Tka¢, jednatel spoleénosti
tel. 602 222 356

.:;,»Lﬁf.i’ ¢ 2076

Kontaktni osoby pro pFipad
havirie

RNDr. Petr Tka¢, jednatel spolegnosti
tel. 602 222 356

2. Podrobny popis stacionirniho zdroje a dile popis technologii ke
snizovani emisi a jejich funkce. Cislovani staciondrniho zdroje je shodné
s provozni evidenci staciondrniho zdroje a v jednoznaéné navaznosti na

platné provozni a technologické predpisy provozovatele.

Identifikaéni &islo provozovny ICP

620 670 192

Zarazeni zdroje dle zikona

¢. 201/2012 Sb.

2.4 Biodegradatni a solidifikacni zafizeni
Vyimenovany zdroj dle pfilohy & 2 zakona &.
201/2012 Sb.

Kod UTJ

700444

Roé¢ni kapacita zaFizeni v t/rok

4600 t odpadt




Provozni fad zdroje znedidtovini ovzdusi

Zatizeni pro vyuzivani odpadi R3 slouzi pro odstranéni nebezpe&nych latek ropného
charakteru z kontaminované zeminy pfi likvidaci starych zitézi. Zdrojem znedist'ovani je tedy
ptitomnost ropnych uhlovodiki v kontaminované zeminé, jakoZto nebezpeéném odpadu kat.¢.
170503 — Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky. Pro likvidaci téchto litek se pouzivi
technologie BIODEGRADINu, mikrobidlniho preparatu, obsahujici pfedeviim vhodné kmeny
bakterii, v nékterych pfipadech i kvasinky a enzymy, produkované myceliem dfevokaznych
hub. Kontaminovana zemina se naveze na biodegradaéni plochu zafizeni, davkuje se do ni
disperse mikroorganismu, zemina se provzdusiiuje hmutim pomoci nakladaée nebo bagru.
Sou¢asné davkovanim mikroorganismil se zemina upravuje zkrdpénim roztokem minerlniho
hnojiva NPK. Jako zdroj dusiku se vyuZivaji 1éz nékteré odpady kategorie O, obsahujici
organické litky. Vysledkem biodegradaéniho procesu je zemina — inertni materidl, ktery se
vyuZiva pfi uzavirani skladky k vytvifeni ochranné vrstvy, déle pak k rekultivaci vytéZenych
diilnich dél a k terénnim tpravam nebo rekultivacim lidskou ¢innosti postizenych pozemkil.

Zatizeni pro vyuZivani odpadi R3 pomoci mikroorganismi je zafazeno podle zdkona
¢.201/2012 Sb. pfilohy ¢. 2 pod bodem

2.4 Biodegradatni a solidifika¢ni zaFizeni. Zdroj znediitovani ovzdudi je zatazen
mezi vyjmenované zdroje.

3. Udaj o funkei spalovaciho stacionarniho zdroje v pfenosové soustavé
nebo v soustavé zasobovani tepelnou energii a iidaj o tom, zda se jedna o
zalozni zdroj energie.

Uvedeny zdroj zne¢idtovani ovzdusi neni spalovacim zdrojem, nejednd se o zélozni zdroj
energie.

4. Vstupy do technologie - zpracovavané suroviny, paliva a odpady tepelné
Zpracovavaneé ve stacionarnim zdroji.

Jako suroviny, pouzivané pfi biodegradaénim procesu, lze povarovat disperzi
mikroorganismi a jako pomocny materidl mineralni hnojiva typu NPK, dale odpady kategorie
nebezpeéné a ostatni.

010505* Vriné kaly a odpady obsahujici ropné latky

010506* Vriné kaly a odpady obsahujici NL

050103* Kaly ze dna nadr#i na RL

050106* Ropné kaly z udrzby zafizeni

10021 1% Odpady z ¢isténi chladici vody obsahujici RL
20302* Odpady z odmast'ovani vodni parou
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120301* Praci vody

130502* Kaly z odlucovaci oleje

130503* Kaly z lapaka necistot

130507* Zaolejovana voda z odlu¢ovaci oleje

130508* Smési odpadi z lapaku pisku a odluéovadi oleje

170106* Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki obs. NL
170503* Zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky

170505* Vvtézena hludina obs. NL

170507* Stérk ze Zelezni¢niho svrku obsahujici NL

160708* Odpady obsahujici RL

190813* Kaly z jinych zpusobi ¢isténi pramyslovych odpadnich vod obsahujici NL

Utelem provadénych praci v zafizeni je biodegradace ropnych latek v odpadech, které
byly uloZzeny na biodegradacni plochu, technologii BIODEGRADINu nebo Dekontamu-3.
Jako zdroj dusiku pro mikroorganismy lze pouZit minerdlni hnojiva typu NPK nebo
davkovini odpadi kategorie O, které obsahuji organickou hmotu. K tomuto G¢elu se naklada
v technologickém procesu s nasledujicimi odpady:

020103 — Odpad rostlinnych pletiv

030101 = Odpadni kiira a korek

030105 - Piliny, hobliny neuvedené pod &islem 030104 (nesmi byt pouZity piliny s obsahem
org. lepidel — piliny dfevotfiskovych desek)

190503 — Kompost nevyhovujici jakosti

200201 - Biologicky rozlozitelny odpad

Nezpracovava zadné dalSi suroviny, paliva a odpady. Nejedna se o spalovaci zdroj.

5. Popis technologickych operaci provadénych ve stacionarnich zdrojich se
vstupnimi surovinami a s palivy, mechanismus reakci véetné znamych
vedlejSich reakci, zpisoby Fizeni a kontroly provadénych operaci......

V zafizeni se naklada pfedevidim s nebezpeénymi odpady typu kontaminovanych
zemin, a to podle provozniho fadu. Za nakladani se surovinami lze podle uvedeného
provoznihe fadu pouze povazovat aplikaci disperze mikroorganism( a minerdlnich
hnojiv.

Jednotlivé technologicke operace tedy zahrnuiji:
- navoz kontaminovanych zemin na plochu
- manipulaci s kontaminovanou zeminou na plode za vyuzivani bagrii ¢i nakladaci
(urovnani zeminy na plose, jeji homogenizace, provedusfiovani pfi jejim pfehrnovani.
vzorkovani, davkovani disperze mikroorganisma do zeminy).
Pfi biodegradaci uhlovodika v kontaminované zeminé probihd aerobni proces, pfi némz
ale nedochazi k uvolfiovani pachovych latek. K vyvinu fugitivnich emisi dochdzi pfi
uvolfiovani tékavych slozek VOC z ropnych uhlovodiki, a to predeviim pfi manipulaci
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s kontaminovanou zeminou na plose, hlavné viak v potétecnich fazich biodegradaéniho
cyklu.

6. Vystupy z technologie - znedi¥t'ujici Litky a jejich vlastnosti, mno¥stvi a
zpiisob zachdzeni s nimi, mista vystupu zneé&ist'ujicich latek ze
stacionarniho zdroje do vnéjSiho ovzdusi.

Vystupem z technologie zafizeni neni odpad. ale zemina, kterou ve smyslu zdkona
¢.102/2001 Sb. mozno povaZovat za nedefinovany vyrobek — inertni material. Pro hodnoceni
Jeho kvalitativnich ukazateld budou pouzity podpimé limity stanovené pro odpady dle
prilohy €.10.1 a 10.2 vyhlasky MZP ¢.294/2005 sb. Tato zemina bude pouZita ndsledovné:

- pfi uzavirani skladky k vytvafeni ochranné vrstvy, kryjici tésnici vrstvu skladky a
svrchni rekultivaéni vrstvy

- krekultivaci vytéZenych dilnich dél (povichové doly, lomy, piskovny)

-k terénnim tpravam nebo rekultivacim lidskou &innosti postizenych pozemka

I¢kavé organické litky se uvoliiuji na zatatku biodegradaéniho procesu.

Tékavé organické Litky

Jsou tvofeny prevainé tékavymi organickymi latkami, které zisadné ovliviwji kvalitu
ovzdusi. Tékavou organickou litkou je jakakoli organické sloucenina nebo smés organickych
slougenin s vyjimkou metanu, jejiz po&iteéni bod varu je mensi nebo roven 250°C, pii
normalnim atmosférickém tlaku 101,3 kPa.

Hlavnim faktem je jejich podpora vzniku pfizemniho ozénu. Pro okamzity G¢inek na
organismy je dulezitd doba expozice. Tékavé organické latky maji drazdivy a¢inek na sliznici
(o¢i, dychaci a zaZivaci wstroji). rovnéz je znim jejich narkoticky Utinek, vedouci az ke
kieCim. Velmi nebezpeéné je i chronické piisobeni mengich koncentraci,

7. Popis zafizeni pro kontinuilni méfeni emisi (pokud je instalovino) a
popis mériciho mista, véetné postupu sledovini provozu staciondrniho
Zaroje.. .

Uvedeny zdroj znecidtovani ovzdusi nema instalovano zafizeni pro kontinualni méfeni emisi.
nejedna se o spalovaci zdroj.

Pro tento zdroj, tj. biodegradacni zatizeni, je v pFiloze & 8 v &sti 11 bodu 1.2
vyhlasky & 415/2012 Sb. stanovena technicka podminka provozu platni od 1.1.2013:
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V piipadé zpracovani materidlii, u nichz miZe dochazet k emisim znecistujicich latek
obtézujicich zapachem, musi byt zajisténa technicko-organizaéni opatfeni ke snizeni téchto
latek napf. zakrytovanim. V nafem pfipadé se jednd o volné zakladky.

V pfipadé volnych zaklidek snizovat vnaseni tuhych znegidtujicich litek do ovzdugi. napf.
umisténim zakladek na zavétrné strang, jejich skrapénim nebo mizenim.

U zafizeni je provadéno vlhéeni. pfi ptijmu tekutych odpadi je plocha zvlhéovana.
Zatizeni pro vyuZivini odpadi je charakterizovano jako plodny staciondrni emisni zdroj, u
nehoz muZe dochazet k tniku tuhych zneéistujicich latek a emisi VOC. M&fenim nelze Zjistit
skuteénou troven znedistovani - §6 odst. 2 zakona &. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdugi. Tyto
emise nelze z technickych divodi méfit. U tohoto zdroje tedy nepijde v Zadném pripadé o
kontinudlni, ani jiny typ méfeni. Proto tedy nebylo dosud provadéno na zafizeni autorizované
méfeni emisi.

Zdroj zne€istovani ovzdusi nepodléha povinnosti providdéni autorizovaného méfeni
emisi pachovych litek. Monitoring emisi tj. stanoveni koncentrace pachovych latek,
pripustné miry obtéZovini zipachem a zpiisobu jejiho zjist'ovani — vyhl. MZP &
362/2006 Sb. byla zrufena zikonem & 201/2012 Sb. o ochrané ovzdugi,

8. Popis méficiho mista pro jednoriazové méfeni emisi.

Nevznika povinnost méfeni emisi.

9. Druh, odhadované mnoZstvi a vlastnosti zne¢isf'ujicich litek, u kterych
miiZe dojit, v pFipadé poruchy nebo havirie stacionirniho zdroje nebo
jeho &asti, k vy§Sim emisim nez p¥i obvyklém provozu.

Znetistujicimi latkami v kontaminovanych zeminach. snimiz se setkavame pfi
biodegradaénim procesu. jsou ropné uhlovodiky. Jejich celkovy obsah v zeminich se
pohybuje max. do 10 000 mg/kg zeminy. MnoZstvi emisi je zavislé pfedeviim na poétu atomi
uhliku v molekule a potazmo na jejich rozpustnosti ve vodé. Tékavost uhlovodiki se snizuje
s poctem uhliku v molekule a konéi prakticky u uhlovodikii s vv&im obsahem atomi C ne?
13. Emise mohou byt ovlivnény technologickymi procesy pfi pracich na biodegradaéni ploge.
Cilem provadénych operaci na plode je zajisténi optimalniho procesu. a tim naopak sniZovat
obsah znetistujicich latek v kontaminované zeming. Proto tedy ani teoreticky i prakticky
nelze zvysit obsah ropnych litek a zvladté pak VOC v zeming.
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10. Vymezeni stavii uvadéni staciondrniho zdroje do provozu a jeho
odstavovini.

Zdroj znetistovani ovzdu$i je provozovan nepretrzité. Jsou provozoviny Einnosti a
technologie souvisejici s provozem nebo zajidténim provozu. které maji vliv na Groven
znedisténi, v souladu s podminkami pro provoz tohoto stacionamiho zdroje stanovenymi
zikonem o ochrané ovzdusi a jeho providécimi pfedpisy.

11. Aktudlni spojeni na pFisluSny orgian ochrany ovzdusi, zpiisob podavéni
hlaseni o havirii nebo poruse organim ochrany ovzdusi a vefejnosti,
odpovédné osoby a zpiisob interniho pFeddvini informaci o poruchéch a

havariich.
Krajsky ufad Jihomoravského | Zerotinovo nam. 3/5 541 651 111
kraje 601 82 Brno 541 651 572
odbor ZP
Ceska inspekee Zivotniho Lieberzaitova 14 545545111
prostiedi 614 00 Brno v mimopracovni dobé,
Oblastni inspektorat Brno od 16,00 do 7,00 hod
731 405 1)
Obecni afad Muténice Masarykova 200 518 370 425
696 11 Muténice
Hasici 150
Policie 158
Lékarski zichranna sluzba 155
Integrovany zachranny systém 112

S odvolanim na bod 7 tohoto provozniho fadu je moZnost vyskytu havarie v oblasti ochrany
ovzdusi velmi problematicka.

Vzhledem k tomu, Ze zvySeni hodnoty emisi VOC i v pfipadé mozné havirie bude relativné
nizké a neovlivni negativné zdravi obsluhy nebo obyvatelstva, nebude tieba vefejnost o
havarii informovat

V pripadé nutnosti informovat vefejnost o havarii by bylo vyuzito medialnich prostfedki
(mistniho rozhlasu obee Muténice) a informacnich systému obce Muténice.
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| Provozni fad zdroje znecidtovéani ovadusi

Iafeni o havarii nebo poruse

Podle § 17 odst. 3 zdkona ¢. 201/2012 Sb. v platném znéni:

¢ Bezodkladné odstranovat v provozu stacionamiho zdroje nebezpeéné stavy
ohroZujici kvalitu ovzdudi
s Nejpozdéji do 24 hodin podat zpravu krajskému Gfadu a inspekci o vyskytu stavu
ohrozujiciho pripustnou aroven znec¢idténi
¢ Vsouladu sprovoznim fadem bezodkladné omezit provoz nebo odstavit
stacionarni zdroj v pfipadé jeho odchylky od normélniho provozu v disledku
technické zavady, pfi které nemohou byt dodrzeny podminky provozu a kterou
| neni mozno odstranit do 24 hodin od jejiho vzniku, u spalovacich stacionamich
zdroji nesmi béhem 12 mésich tato doba kumulativné piekrotit 120 hodin,
povinnost odstaveni neplati pro stacionarni zdroj, jehoZ odstaveni by vedlo k vy3&i
. arovni zne¢isténi, neZ kterou by zpisobil jeho dalsi provoz, nebo pokud by
v diisledku pieruieni dodavek tepelné energie bylo ohroZeno lidské zdravi.
| e Provozovatel je povinen informovat krajsky Gfad a inspekci o této technicke
| zavadé nejpozdéji do 48 hodin od jejiho vzniku

Provozovatel bezprostiedné po zjisténi havarie ¢i poruchy, nejdéle viak do 24 hodin, pfeda
Ceské inspekei Zivotniho prostfedi a krajskému (fadu zpravu o vyskytu stavu ohrozujici
kvalitu ovzdusi.

Zprava obsahuje:

® nazev zafizeni,
| o uréeni mista a ¢asu vzniku havirie, poruchy,
o predpokladanou dobu trvani havérie - pokud je to znamo,
| » druh emisi zne€istujicich latek a jejich pravdépodobné mnoZstvi,
" « opatieni pfijata z hlediska ochrany ovzdusi.

Provozovatel poskvtuje na vyzadani C1Zp / KU dopliujici udaje, které souviseji se vznikem,
| prubéhem. zmahanim a s dusledky havarie.
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Provoeni fad zdroje zneéidtovini ovzdudi

Schéma interniho predavéni informaci:

Pracovnik, ktery havarii zjistil

Vedouci

/\

Jednatel

Odpovédny zastupce zdroje

Ceska inspekce #ivotniho

prostiedi

Hasi¢sky zachranny sbor

Policie CR

Krajsky ufad Jihomoravského

kraje

Odpovédné osoby — kontaktni osoby v pFipadé havirie jsou uvedeny v bodé 1.

12. Zpisob piedchdzeni haviriim a poruchim; opatieni, kterd jsou nebo
budou provozovatelem pfijata ke zmirnéni dasledka havérii a poruch a
uvedeni postupi provozovatele pii zmdhini havirii a odstranovani

poruch véetné

rezimiu

omezovani

stacionarniho zdroje...........

nebo

zastavovani provozu

Piedchazeni havariim ma souvislost s omezovinim emisi VOUC, kterého se dosihne

predeviim dodrZzovéanim technologickych postupi procesu biodegradace, a to zejména:

- dostateénou homogenizaci pfijaté¢ kontaminované zeminy za jejiho sou¢asneho
vzorkovani, provadéného standardnim postupem

12




Provozni fad zdroje znedist'ovani ovzdud

- spravnym stanovenim vhodného objemu disperze mikroorganismi na zakladé znalostj
obsahu ropnych latek v kontaminované zemingé

- spravnym davkovéanim disperze mikroorganismi do zeminy a jeji pribézné
homogenizace béhem biodegradaéniho cyklu

= dodrzeni vhodnych klimatickych podminek pro ainné pisobeni mikroorganismij
(vlhkost, teplota, davkovini, hnojiva NPK)
vhodnou manipulaci zeminy pomoci nakladage

= preventivnim opatfenim k vyloudeni nevhodnych druhi odpadi, které by mohly
blokovat &¢i znemoznit proces dekontaminace

Omezeni emisi tuhych znedidtujicich latek (TZL):

- Vlhéeni zeminy v pripadé suchého potasi

13. Zpasob zajiSténi spolehlivosti a Fidné funkce kontinudlniho méFiciho
systému pfi vypadku kontinuilniho mé¥eni emisi.........

Uvedeny zdroj zne&istovani ovzdusi nemd instalovano zafizen; pro kontinualni méfeni emisi,
nejedna se o spalovaci zdroj.

14. Vymezeni doby uvadéni spalovacich staciondrnich zdroji do provozu a
jejich odstavovini z provozu.

Nejedna se o spalovaci zdroj.

I5. Terminy kontrol, revizi a idriby technologickych zafizeni slouZicich ke
snizovini emisi, Uvedeni zpiisobu pro§koleni obsluh a od povédnych
osob.)

Vzhledem k tomu, 7e emise v procesu biodegradace odpovidaji svym charakterem
emisim fugitivnim, pro jejich méfeni nelze technicky pouZit zafizeni odlu¢ovaé, pfipadné
dalSich zafizeni, nelze proto provadét revize a udrzby zatizeni odlucovadi. Lze odkazat na
kapitolu 12, kterd obsahuje zpusoby predchazeni havariim nebo porucham dodrzovanim
technologickych postupi biodegradace.

Obsluha zafizeni bude prokazatelné seznimena s provoznim fadem, ktery ji bude pfedan na
zdkladé podpisu prevzeti.

Zdroj znetidtovani ovzdudi nema instalovino zafizeni slouzici ke snizovani emisi.
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Provozni fad zdroje znedidt'ovani ovadusi

Zodpovédna osoba za ochranu ovzdusi zodpovida za:

e vydani povoleni provozu (poZidani o né) a souhlasnych stanovisek organi ochrany
ovzdusi

e predava ve stanovenych terminech organiim statni spravy ochrany ovzdusi
ptedepsané doklady a adaje - provozni evidenci, hldseni do ISPOPU apod.)

e Dle § 17 odst. 3 pism. ¢) zikona a v rozsahu pfilohy 10 a 11 vyhlasky MZP &,
415/2012 Sb. je provozovatel povinen vést provozni evidenci o stalych a proménnych
udajich o stacionamim zdroji a kaZdoroéné ohlajoval udaje souhrnné provozni
evidence prostfednictvim integrovaného systému plnéni ohladovacich povinnosti
(ISPOP) podle zikona €. 25/2008 Sb. v terminu do 31.3. za uplynuly kalendaini rok

e oznamuje svédomim statutdmiho zastupce a stanovenym organim havarie na
zafizeni

Zpusob proikoleni obsluh a odpovédnych osob

Pracovnici obsluhy jsou jednou roéné seznameni se zakladnimi povinnostmi v ochrané
ovzdudi. Jsou seznameni s provozni evidenci v rozsahu, daném jejich pracovni ndplni. O
seznameni se je uéinén zaznam.

Odpovédna osoba. majici na starosti oblast ekologie, absolvuje dle potfeby Skoleni & seminaf
o ochrané ovzdudi vZdy, kdyz dojde ke zméné legislativy.

Skoleni zaméstnanci v ochrané Zivotniho prostfedi je zakladnim kamenem prevence proti
znecist'ovani.

16. Definice poruch a havirii s dopadem na wvnéjsi ovzduii a jejich
odstrafiovini, terminy odstraiiovani poruch pro konkrétni technologii
staciondrniho zdroje a podminky odstaveni staciondrniho zdroje z
provozu.*)

Havarie zdroje je definovdna jako nenadily nebo neotekdvany stav, pfi némz
bezprostiedné a vyrazné vzrostou emise znecist'ujicich latek a zdroj nelze zpravidla regulovat
ani zastavit béZnymi technick¥ymi postupy.

Cilem provadénych operaci v zafizeni pro vyuZzivani odpadi R3 je pFedeviim
likvidace ropnych uhlovodika v kontaminované zeminég. V principu tedy ani teoreticky a tim i
prakticky procesem biodegradace nelze zvysit obsah ropnych uhlovediki v kontaminované
zeming, coZz ve svém disledku znamena, Ze v zafizeni nemuZe dochazet k porucham nebo
havariim, kterymi by se zvySoval obsah ropnych litek a zvladté pak VOC, které pfimo
s emisemi souvisi. Z technologického hlediska je nutno udrzovat zeminu na plose ve vihkém
stavu, a to predeviim kvuli zachovani Zivotaschopnosti mikroorganismii. Vihkost zeminy
snizuje schopnost Gniku VOC z kontaminované zeminy.
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Provozni Fad zdroje znecist'ovani ovzdusi

Poruchy nebo haviarie se viak mohou vyskytnout v jiné oblasti, jako je moiny pfetok
vody pii piivalovych destich mimo plochu. Tento typ poruch a havarii je diskutovan
v provoznim fadu zafizeni pro vyuzivani odpadd R3 a v havarijnim planu ze zakona o vodach.

Za mimofadnou situaci, kterd by mohla pfivodit havarijni stav ve vztahu k ochrané
ovzdusi, lze povazovat snad pouze nefekané nebo nasilné ukonéeni €¢innosti mikroorganisma
v pfipadé pro né jedovatych litek v kontaminované zeminé nebo pfi hrubém porudeni
technologické kdzné (napi. nedodrzeni vlhkosti).

17. Zpisob a Cetnost sefizovini spalovacich stacionarnich zdroju.

Nejednd se o spalovaci zdroj.

18. Vyjimeéné situace - odiivodnéni neplnéni stanovenych emisnich limiti v
piipadech definovanych poruch, definovanych havirii, pFi najizdéni
technologii do provozu nebo pri odstavovini technologii z provozu po
stanovenou dobu, pFi sefizovani technologii........ccooiiiiiiiiii

V kapitole 9 provozniho fadu je konstatovano, ze moZnost vyskytu havarie v oblasti
ochrany ovzduii je velmi problematicka. Obsah ropnych latek v kontaminovanych zeminach,
stanovovanych jako C10 — C40, se pohybuje prevazné do 5 g'kg, vyjimeené az 10 g/kg.

z ¢ehoz obsah VOC se pohybuje v mezich 5-10% (podle sloZzeni ropnych uhlovodika).

19. Provozovatel chovu hospodarskych zvirat dile uvede.............

Tento bod neni relevantni.

20. Provozovatel staciondrniho zdroje vypoustéjici fugitivni emise tuhych
znelist'ujicich litek, nebo provozovatel stacioniarniho zdroje, jehoz
soucasti je vyroba, zpracoviani, aprava, doprava, nakladka, vykladka a
skladovini prasnveh materidli......ocoovaeenn.

Ze zdroje zneCistovani ovzduidi mize dochazet k uniku fugitivnich emisi tuhych
znecistujicich latek. proto je provozovatel povinen provadét v pripadé zpracovini prasnych
surovin prabézné kropeni vodou tak. aby mnoéstvi vznikajiciho prachu bylo maximalné
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omezeno. Z technologického hlediska je nutno udrZovat zeminu na ploe ve vlhkém stavu. a
to predeviim kvili zachovéni Zivotaschopnosti mikroorganismi. Vlhkost zeminy snizuje
schopnost (iniku VOC z kontaminované zeminy.,

21. Provozovatel staciondrniho zdroje emitujiciho zne€ist'ujici latky
obtézujici zipachem...............

Pfi biodegradaci uhlovodikii v kontaminované zeminé probiha aerobni proces, pfi némz
ale nedochazi kuvolfiovani pachovych latek. K vyvinu fugitivnich emisi dochazi pfi
uvoliiovani tékavych slozek VOC z ropnych uhlovodiki, a to predeviim pfi manipulaci
s kontaminovanou zeminou na plode, hlavné viak v potiteénich fazich biodegradacniho

j cyklu.

22. Podpis provozovatele nebo v pripadé pravnické osoby jejiho
statutarniho zistupce nebo jim povéiené osoby.

Podpis jednatele je uveden na titulni strané provozniho fadu.

23. Pilohy

¢.1 Zaznam o prokoleni zaméstnancii

¢.2 Zpriva o havarii
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Ptiloha: ¢. 1

Zpusob proskoleni obsluhy a odpovédnych osob z provozniho #idu

Zaznam o proSkoleni zamé&stnancu

s provoznim radem stacionarniho zdroje

Skoleni provadi:
Terminy sSkoleni:

odpovédny zastupce
pii nastupu do zaméstnani

Jméno, ptijmeni

Datum

Podpis

L




Zprava o havarii na stacionarnim zdroji znecist'ovani

ovzdusi

Zdroj, na kterém doglo k havarii

l

Nézev provozovatele

Sidlo

PSC a obec

Telefon

7Zprava o havérii obsahuje:

1. Nazev zafizeni. ve kterém doslo k havarii

2. Casové adaje o vzniku a trvani havirie

po dobu havirie

3. Druh a mnoZstvi emisi znecist ujicich latek

4. Piicina havirie

5. Piijata opatieni

6. Cas hlageni Ceské inspekei Zivotniho
prostiedi

Datum

Podpis statutarniho zastupce nebo odpovédné
osoby




