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ROZHODNUTI

Vyrokov4 &dst:

Magistrat mésta Liberec, odbor stavebni tifad, jako stavebni ¥ad piislusny podle § 13 odst. 1 pism. d) zdkona &.
183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen
"stavebni zdkon"), ve spoleéném tzemnim a stavebnim ¥izeni (déle jen "spole&né fizeni") pfezkoumal podle
§ 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebniho zékona Z4dost o vydani tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (dale
Jjen "spoleéné rozhodnuti"), kterou dne 4.7.2014 podala

Skanska a.s., ICO 26271303, Libalova &p. 2348/1, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415,
kterou zastupuje STORING spol. s r.o., ICO 25410482, V Horksch &.p. 94/5, Liberec IX-Janiiv Dil,

460 07 Liberec 7

(dale jen "Zadatel"), a na zéklad& tohoto pfezkoumani:

L Vydavé podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebniho zakona a § 13a vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
ipravé izemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho ¥adu

rozhodnuti o umfisténi stavby

na stavbu:

Bytové domy NOVA RUDA,
Liberec SO 01 - ALZHEIMER CENTRUM

(déle jen "stavba") na pozemku parc. &. 2196/1 (orna piida), parc. &. 2196/8 (orna pida) v katastralnim izemi
Vratislavice nad Nisou.

Druh a ii¢el umistované stavby:

Jedni se 0 zm&nu stavby pFed dokon¢enim, kters spo&ivé ve snifeni objektu a ve zm&n& jeho vyuziti, kdy
na misto bytového domu A na poz. parcele & 2196/8 k.i. Vratislavice, ktery byl povolen jako souddst
komplexu ,bytové domy Nové Ruda“, bude proveden objekt SO 01- ALZHEIMER CENTRUM.

Objekt je funk&né i pohledové horizont4lng d&leny na t¥i &4sti - podno¥, hlavni hmotu a ustoupené
podlaZi. Cely objekt tvo¥i dvé prolinajici se hmoty. Hlavni &ty¥podlaZni hmeta, pFedstupuje pFed druhou,
kterou tvofi podmoZ, ustupujici podlaZi, svislé schodi$t'ové prostory a severni vystupujici édst objektu.
Hlavni hmota je barevné omitnuta, v podélném sméru &len¥na pésy oken se zapu¥t¥nou Sed¥ omitnutou
meziokennf sténou. Mimo krajnich sekei je vie v pravidelném jednoduchém rastru. V severovychodni a
jihozdpadni fasdd& jsou vyraznym prvkem prosklené stény ukondujici chodbu, kters dispozi¢né objeks
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delf na dva trakty. Ustoupend hmota je FeSena svitle Sedou omitkou se svislymi a vodorovnymi driZkami.
V jini &dsti je podnoZ ustoupend a hlavni hmota je nesena sloupy, coZ vytvdfi prostor pro kryta
parkovaci stdnf.

Objekt je zapu¥t¥n do terénu ze severozéipadni stramy. Tato &ist pozemku je FeSena jako pobytov4
zahrada pro klienty domu. Hlavni vstupy do celého objektu jsou ze strany Jjihovychodni. Krytd parkovacf
stdnf s pf{jezdem jsou na strang jihozdpadni. Zisobov4nf pro cely objekt je zajiSténo ze severovychodni
strany, kde jsou také umfstény nddoby na komunslni odpad spolefné s bytovym domem B.

Jedn4 se o SestipodlaZnf objekt s poslednim ustupujfcfm podlaZim.

V LNP se nachdzi vstupni hala s recepci a nezbytnym zézemim, déle jidelna se zdzemfm pro pFipravu
studené kuchyn& a zpracovdni hlavnich teplych jidel, které budou doviZeny externi firmou v
termoportech. Zszemi jidelny bude slouZit pro rozd¥lenf jidel na jednotlivé porce do tzv. tabletd, které
budou pfepravovény jidelnfm vytahem do dal¥ich podlai.

V piizemf je déle centrélnf préddelna a suS4rna s p¥islu¥nymi sklady &istého a ¥pinavého pradla, technicks
mistnost - pFeddvacf stanice tepldrny a strojovna VZT.

V jiZnf E4sti objektu je podlaZi ustoupené a zde je parkovi¥t¥ pro 6 automobild.

Z mezipodesty schodi¥t€ a jidelny bude p¥istup na zahradnf venkovni plochy s parkovou tipravou. Tato
¢4st zahrady bude oplocena pletivem, vymezi se tim prostor pro bezpeény pohyb klientii. V oploceni bude
umisténa brdna a branka.

V 2.NP je situovéino zdzemi pro zam¥stnance, $atny - personl, sklady &istého a ¥pinavého pradla, sklad
liZkovin, sklady &isticich prostfedkii budou v tklidové mfstnosti, ordinace Iékake, sesterna se skladem
1étiv, zézemf vrchnf sestry, na tomto podlaZi budou klienti s nejv¥t$im rizikem (ndvaznost na lékaisky

dohled a péd&i).

Dile je zde umistén dennf stacions¥ pro vefejnost, jednd se o prostory situované do jiZnf &4sti objektu a
pristupné hlavnim vchodem s kapacitou staciond¥e cca 35 klientd.

V 3.NP se nachdzi dennf, pobytov4 mistnost, rehabilita¥nf mistnost, pobytovd mistnost pro skupinové
terapie, mistnost pro individudlni terapie. Déle sklad lii¥kovin (¢istého pridia), sklad Spinavého prddla,
sklad biologického odpadu.

V 4.NP se nachézi dennf, pobytové mistnost, rehabilita¥nf mistnost, pobytovd mistnost pro skupinové
terapie, mistnost pro individuslni terapie. Déle sklad li¥kovin (¢istého pridla), sklad Spinavého prédia,
sklad biologického odpadu.

V 5.NP se nachdzi denni, pobytovd mistnost, rehabilita®nf mfstnost, pobytovd mistnost pro skupinové
terapie, mistnost pro individuslnf terapie. Déle sklad liZkovin (¢istého prddia), sklad Spinavého pridia,
sklad biologického odpadu.

Stavajici dopravni infrastruktura vede podél jiZni (ulice U Sila) a severni (ulice Vychodnf) stramy

pozemkil. Ulice U Sila je obousm&rnd komunikace s Yivitnym svrikem, §ifka cca 4 m, na kterou je
navrZen hlavni sjezd z obytného souboru, ulice Vychodni je obousmérn komunikace.

Napojeni na inZenyrské sit€ bylo vybudovamého v ramci realizace prvni etapy. Re¥eno tizemnim
rozhodnutim ze dne 6.8.2009 &.j. SURR/7120/130859/09-Re.

Nov& bude umistén Lapék tukii- LTP 4B-MKK/II z divodu p¥ed¢i§téni splafkovych vod z pripravy jidel.

Umifst&ni stavby na pozemku:

Objekt SO 01- ALZHEIMER CENTRUM bude umistén na pozemkové parcele & 2196/1, 2196/8 v
katastralnim Gzem{ Vratislavice nad Nisou a to 5,2 m od hranice s poz. parcelou &. 2196/15 k.{i. Vratislavice nad
Nisou a cca 20 m od hranice s poz. parcelou &. 2199/1 k.G. Vratislavice nad Nisou.

Lapdk tukd bude umistén 4,3 m od jiZni stény objektu a 2,2 m od hranice s poz. parcelou &. od hranice s poz.
parcelou €. 2196/15 k..

Oploceni bude umisténo na &4sti pozemku & 2196/8 k.0. Vratislavice nad Nisou pfi hranici s pozemkem 2199/1
a 2199/3 k.u. Vratislavice nad Nisou.
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Zafizeni staveni$té bude umisténo na poz. parcele &. 2196/1 k.G. Vratislavice nad Nisou.

Uréenf prostorového FeSeni stavby:

Objekt SO 01- ALZHEIMER CENTRUM bude mit piidorysné rozméry 16,5 x 56,3 m. Vyska objektu bude
18,5 m.

Oploceni: vyska bude 1,5 m v délce cca 110 m.

Lapak tukt LTP 4B-MKXK/II bude o rozmérech D 1,9 m hloubka uloZeni 2,2 m na betonové zdkladové desce

0,15 m.

Vymezen{ iizemf dotéeného vlivy stavby:

Stavba nebude mit vliv na sousedni pozemky a stavby.

II.  Vydsvé podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebniho zékona a § 13a vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobné&jsi
Gpravé izemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu:
Bytové domy NOVA RUDA,

Liberec SO 01 - ALZHEIMER CENTRUM

na pozemku parc. &. 2196/1 (orna puda), parc. &. 2196/8 (orna piida) v katastralnim tizemi Vratislavice nad
Nisou.

Stavba obsahuje:

Jedns se o zm&nu stavby pFed dokonfenim, kterd spo&iv4 ve sni¥enf objektu a ve zm&n¥ jeho vyuZiti, kdy
na misto bytového domu A na poz. parcele & 2196/8 k.i. Vratislavice, ktery byl povolen jako souédst
komplexu ,,bytové domy Novd Ruda“, bude proveden objekt SO 01- ALZHEIMER CENTRUM.

Objekt je funk&né i pohledovE horizontdlng déleny na t¥i &4sti - podnoZ, hlavni hmotu a ustoupené
podlaZi. Cely objekt tvoff dv& prolinajicf se hmoty. Hlavnf &ty¥podlaini hmota, pFedstupuje pfed druhou,
kterou tvoii podmoZ, ustupujfci podlaZi, svislé schodi$t’ové prostory a severnf vystupujici €dst objektu.
Hlavnf hmota je barevné omitnuta, v podélném sméru &len¥na pésy oken se zapu$ténou $edé omftnutoun
meziokennf sténou. Mimo krajnich sekei je vie v pravidelném jednoduchém rastru. V severovychodni a
jihozépadni fasdd& jsou vyraznym prvkem prosklené st¥ny ukontujicf chodbu, kters dispozi¢né objekt
délf na dva trakty. Ustoupens hmota je Fe¥ena svétle Sedou omitkou se svislymi a vodorovnymi driZzkami.
V jiZni &isti je podnoZ ustoupend a hlavni hmota je mesena sloupy, cof vytvaii prostor pro krytd
parkovaci stdnf.

Objekt je zapuitén do terému ze severozdpadni stramy. Tato ¥ist pozemku je FeSema jako pobytova
zahrada pro klienty domu. Hlavnf vstupy do celého objektu jsou ze strany jihovychodni. Krytd parkovaci
stdni s pfijezdem jsou na stran¥ jihozdpadni. Zdsobov4ni pro cely objekt je zajiSténo ze severovychodnfi
strany, kde jsou také umistény nédoby na komunélni odpad spole¥né s bytovym domem B.

Jedn4 se o SestipodlaZni objekt s poslednim ustupujicim podlaZfm.

V LNP se nachdzi vstupnf hala s recepci a nezbytnym zézemfm, déle jidelna se zfzemim pro piipravu
studené kuchyné a zpracovini hlavmich teplych jidel, které budou dovdYeny externi firmou v
termoportech. Zizemi jideiny bude slouZit pro rozdé&leni jidel na jednotlivé porce do tzv. tabletd, které

budou prepravovény jidelnfm vytahem do dal¥ich podlaZi.

V piizemi je ddle centrilnf préddelna a suldrna s pFisluSnymi sklady &istého a ¥pinavého prédla, technicks
mistnost - preddvac{ stanice tepldrny a strojovna VZT.

V jiZnf E4sti objektu je podlaZi ustoupené a zde je parkovi¥té pro 6 automobili.
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Z mezipodesty schodiSt€ a jfdelny bude p¥istup na zahradnf venkovni plochy s parkovou fipravou. Tato
&ist zahrady bude oplocena pletivem, vymezi se tim prostor pro bezpetny pohyb klienti. V oploceni bude
umfisténa brina a branka.

V 2.NP je situovéno zdzemf pro zam&stnance, ¥atny - personl, sklady &istého a Spinavého prddla, sklad
liZkovin, sklady &isticich prostfedkii budou v fklidové mifstnosti, ordinace léka¥e, sesterna se skladem
1€¢iv, zézemi vrchnf sestry, na tomto podlaZi budou klienti s nejvétSim rizikem (névaznost na lékaFsky
dohled a pé&i).

Dile je zde umistén denni staciona¥ pro vefejnost, jedn4 se o prostory situované do JjiZnf &4sti objektu a
pristupné hlavnfm vchodem s kapacitou staciond¥e cca 35 klienti.

V 3.NP se nachéizi dennf, pobytovd mistnost, rehabilita&nf mistnost, pobytovd mistnost pro skupinové
terapie, mistnost pro individudlnf terapie. Déle sklad liZkovin (fistého prédla), sklad Spinavého prddia,
sklad biologického odpadu.

V 4.NP se nachdzi dennf, pobytovd mistnost, rehabilita¥ni mistnost, pobytovd mistnost pro skupinové
terapie, mistmost pro individudlnf terapie. Dsle sklad li¥kovin (fistého prédla), sklad Spinavého prédia,
sklad biologického odpadu.

V S.NP se nachézi dennf, pobytovd mifstnost, rehabilitadni mistnost, pobytovd mistnost pro skupinové
terapie, mistnost pro individuslnf terapie. Déle skiad liZkovin (&istého prédla), sklad ¥pinavého pridia,
sklad biologického odpadu.

Zskladové konstrukce objektu jsou navrZeny plo$né ve formé ZB zdkladovych patek a pasi pod svistymi
nosnymi konstrukcemi objektu a betonovych pasi z prostého betonu pod obvodovymi konstrukcemi a
vnitifnimi hmotnymi pFitkami. V mist¥ parkovacich stinf bude provedena betonov4 skiddans dla¥ba na

Stérkovém pol¥tri.

Svislé konstrukce- nosny konstruk&ni systém kombinuje p¥&ny skeletovy systém v 1.NP piechdzejici do
p¥i¢ného st¥nového systému v NP. ZB skelet v 1.NP je tvoFen nosnymi obdéInfkovymi sloupy zaloZenymi
na ZB patkséch. Pracovnf spdra mezi patkou a sloupem a spodni hrana dfikd sloupdé je opatfena
bitumenovym ndtérem, ktery zabraiiuje $ifenf vihkosti a radonu do konstrukee a do vnitinfho prostiedf

objektu.

Vodorovné konstrukce v objektu tvofi monolitické a prefabrikované stropni desky, prefabrikovan4
schodiSt'ové ramena s monolitickymi mezipodestami a panelov4 podlaha v 1.NP. Stropni desky budou v
1.- 2.NP monolitické (tl. 250mm) s obvodovymi obrubami a v 1.NP i s pH¢nymi priivlaky pro vyneseni
sténovych nosniki a s podélnymi priiviaky.

III. Stanovi podminky pro umist&ni stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou p¥ilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres sougasného stavu
tzemi v méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym umisténim stavby,
s vyzna¢enim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

2.  Stavba musi byt opatfena §titkem "STAVBA POVOLENA" s oznadenim stavby, se jménem stavebnika
atd. (§ 7 vyhlasky &. 526/2006 Sb.).

3. Vody ze stavebnich pozemkii nesmi vytékat na sousedni pozemky.
V priib&hu realizace stavby mus{ byt splnény viechny ptedpisy tykajici se ochrany Zivotniho prostiedi.
Zejména musi byt dodrzovény ptedpisy o likvidaci odpadi, zne&istovani ovzdudi a hygienické pfedpisy o
ochran& okoli staveb pfed nadmé&rnym hlukem. Maximalni ekvivalentni hladina vnéjsiho hluku v dobé od
22.00 do 6.00 hod. nesmi ptekrogit 40 dB.

5. Jako stavebni pozemky se vymezuji &asti pozemki pozemky parc. &. 2196/1, 2196/8 v katastralnim tizemi

Vratislavice nad Nisou.

IV. Stanovi podmfnky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zbyngk Cihak, ptipadné
zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho ttadu.

Zadatel oznam{ stavebnimu Gfadu termin zahéjen{ stavby.
3. Zadatel oznami stavebnimu tfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
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a) Dokondéeni stavby
4. Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

5. Stavba bude providé&na stavebnim podnikatelem.
6. Budou splnény podminky MML- odbor Zivotni prostfedi- z hlediska ochrany pfirody a krajiny;

Sadové tipravy dle schvaleného planu vegeta¢nich taprav ( C.j.: MML/ZP/Pi/161592/09-SZ161592/09), které
vypracoval Ing. Daniel Hruby (datum vyhotoveni 8/2009) budou realizovany nejdéle do doby kolaudace stavby
»Bytové domy NOVA RUDA, Liberec, SO 01 — ALZHEIMER CENTRUM — Nova Ruda", p.p.¢. 2196/8,
2196/1 v k.0 Vratislavice nad Nisou (Skanska, a.s.).

Sadové tipravy budou dle dohody s Ing. Petrem Kumpou ze dne 1. 7. 2014 roz8ifeny o zelefi na pozemku p.¢&.
2196/8 v k.0. Vratislavice nad Nisou (podél hranice s pozemkem p.8.2199/1 v k.4. Vratislavice nad Nisou), a to
konkrétn& o 25 ks ket (10 ks lisky obecné a 15 ks kvetoucich ket - pustoryl, trojpuk, kolkvicie) a 1 ks
listnatého stromu (napt. lipu, dub, buk).

O zeleil bude pe€ovéno, dle p&stitelsko — sadovnickych zasad, po dobu nejméné 5ti let.

K vysadbé zelené bude pouzit kvalitni obalovany sadovnicky material (vypéstky stromid musi mit obvod
kminku min. 12 cm, kefe musi mit min. vy¥ku 50 cm. Kminky stromé musi byt opatfeny tfemi podpiirnymi kily
a jutovou ochranou kmene.

7. Stavebnik dodrZi podmi jadfeni RWE Distribuéni sluzb

a) stavebni Cinnosti v ochranném pésmu plynérenského za¥izeni je mozné realizovat pouze pii dodrZeni

podminek stanovenych v tomto stanovisku, nebudou-li tylo podminky dodrZzeny, budou stavebni

Cinnosti, popf. lpravy terénu provad&né v ochranném pasmu plynarenského zatfizeni povaZovany dle §

68 odst.6 zakona €.670/2004 Sb., kterym se mé&ni zakon &. 458/2000 Sb., o podminkéch podnikani a o

vykonu statni sprévy v energetickych odvétvich a o zm&n& nékterych zakond (energeticky zakon),ve

znéni pozd&j§ich predpisi, za ¢innost bez naSeho predchoziho souhlasu, pti kazdé zméné projektu nebo

stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné poZédat o nové stanovisko k této
zmené,

b) pfed zahajenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plynérenskych zafizeni bude provedeno vyty&eni
plynérenského zafizeni, vytySeni provede piisluna provozni oblast (viz kontaktni lisi), Zadost o
vyty€eni bude podina miniméalng 7 dni pfed pozadovanym vyty&enim, pfi Zadosti uvede Zadatel nasi
znaku (Eislo jednaci) uvedenou v tivodu tohoto stanoviska, bez vytyCeni a pfesného uréeni uloZeni
plynérenského zafizeni nesmi byt stavebni &innosti zahajeny, vyty€eni plynarenského zafizeni
povaZujeme za zahdjeni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni, o povedeném
vyty€eni bude sepsan protokol,

c) bude dodrzena CSN 736005, CSN 703050, TPG 702 04 - tab.8, zékon &. 458/2000 Sb. (energeticky
zékon), ve znéni pozd&jsich pfedpisu, ptipadné dalii predpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

d) pracovnici provadgjici stavebni &innosti budou prokazatelnd seznimeni s polohou plynérenského
zatizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

e) pfi provadéni stavebni Einnosti v ochranném pasmu plynérenského zatizeni je investor povinen udinit
takova opatfeni, aby nedoglo k poskozeni plynarenského zatizeni nebo ovlivnéni jeho bezpeénosti a
spolehlivosti provozu, nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude t&%ena pouze ru¢né bez pouZiti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi,

f) odkryté plynarenské zafizeni bude v pritb&hu nebo p¥i pferuSeni stavebni &innosti radné zabezpeceno
proti jeho poSkozeni,

g) v pfipade pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zah4jenim stavebni &innosti
provedeno obnaZeni plynarenského zatizeni v mist& k¥iZeni,

h) neprodlen& oznamit kazdé i sebemensi podkozeni plynarenského zatizeni (v¢. izolace, signaliza&niho
vodice, vystrazné f6lie atd.) na telefon 1239,

i) pfed pfevedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a
kontrola plyndrenského zafizeni, kontrolu provede ptisluiné regionélni centrum (viz kontaktni list),
Zadost o kontrolu bude podana minimalng 5 dni pted poZadovanou kontrolou, pfi Zadosti uvede Zadatel
nasdi znacku (&islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska, povinnost kontroly se vztahuje i na
plynérenska zafizeni, kter4 nebyla odhalena, o provedené kontrole bude sepsan protokol, bez provedené
kontroly nesmi byt plynovodni zatizeni zasyp4no,

J) plyndrenské zafizeni bude pted zdsypem vykopu fadn& podsypano a obsypano téZenym piskem,
zhutnéna a bude osazena vystrazn4 folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01,
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TPG 702 04,

k) mneprodleng po skongeni stavebni &innosti budou Fadng osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky

plynéarenského zafizeni,

1) poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském za¥izeni v&. hlavnich uzivért plynu (HUP) na

odb&rném plynovém zafizeni udrZovat stale p¥istupné a funk&ni po celou dobu trvéni stavebni &innosti,

m) piipadné zfizovéani stavenisté, skladovani materialii, stavebnich stroji apod. bude realizovdano mimo

ochranné pasmo plynéarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

n) bude zachovand hloubka uloZeni plynarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),
0) pfi pouZiti nékladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismi zabezpeclit piipadny piejezd pres

plynérenské zafizeni uloZenim paneld v mist& piejezdu plynarenského zatizen.

8. Budou splnény podminky Teplarny Liberec, a.s. stavebnik musi dodr¥et tyto podminky :

Dalsi stupeii projektové dokumentace bude piedloZen Teplarn€ Liberec, a. s. kvyjadfeni a
odsouhlaseni. Pro stavebni a udrzbové prace provad&né v ochranném pasmu zafizeni pro vyrobu a
rozvod tepelné energie musi stavebnik vzdy pozadat Teplarnu Liberec, a.s. o jeji souhlas, v ndmz
budou stanoveny podminky souvisejici s touto &innosti.

V misté kfiZeni ostatnich inZ. siti s parovodnim, nebo teplovodnim potrubim musi byt tyto inZ. sitd
uloZeny v chréni¢ce tak, aby nedolo k jejich tepelnému namahani.

KiiZeni a soubéhy ostatnich inZ. siti s rozvody tepelné energie musi byt provedeny podle § 87 zékona
458/2000 Sb. a CSN 73 6005, v platném zné&ni.

Investor, pfipadné dodavatel stavby nebo &innosti provad&nych v ochranném pasmu zafizeni pro vyrobu
a rozvod tepelné energie si pfed zahajenim praci musi objednat na teplarn€ Liberec, a.s. pfesné vytyenf
vedeni podzemnich rozvodd tepelné energie.

Dodavatel (zhotovitel) praci musi prokazatelnym zpiisobem oznamit pfisluSnym pracovnikim Teplamy
Liberec, as. termin zah4jeni zemnich praci a to minimaln ti dny predem.

Dodavatel (zhotovitel) zemnich a montaZnich praci mus{ prokazatelnym zpiisobem seznadmit vykonné
pracovniky dila, jichZ se to tyké, s polohou a vedenim podzemnich rozvodi tepelné energie a zatizeni
Teplarny Liberec, a. s.

Pfi provadéni jakékoliv stavebni &innosti, pfipadn& uprav terénu v ochranném pasmu zafizeni pro
vyrobu a rozvod tepelné energie nesmi dojit k poskozeni tohoto zatizeni. Zhotovitel stavebnich praci
mus{ zabezpetit odkryté rozvodné tepelné zafizeni proti poskozen.

V pfipad€ provadéni praci bezvykopovou technologii (protlak, mikrotunelovani atp.) je nutno si vyZzadat
u Tepléarny Liberec, a.s. dali podminky.

Mista kfiZeni a soub&hu ostatnich inZ. siti v ochranném pasmu podzemniho zafizeni na rozvod tepelné
energie budou uvedena do ptivodniho stavu s dirazem na provedeni piskového obsypu predizolovaného
rozvodného potrubi, topnych kanald, umisténi vystraznych folif nad tato vedeni i nad komunikaéni
kabely Teplarny Liberec, a.s. vedené v trase potrubi. Tato mista nesmi byt zasypana krycim materidlem
dfive, neZ budou zkontrolovéna pracovnikem Teplarny Liberec, a.s.

Zemni prace s pouZitim mechanizmu jsou povoleny do vzdalenosti max. 3 m od zafizeni pro rozvod
tepelné energie. Do 3 m od ptidorysné plochy podzemniho zafizeni pro rozvod tepelné energie na obé&
strany je nutno provadét vykopové prace ruénim zpiisobem (lopata, krumpé4g).

Pro rozru§ovani povrchu nad zafizenim pro rozvod tepelné energie do vzdélenosti 3 m na obé strany od
povrchu topného kanalu, pfipadé chranitky nesmi byt pouZity t&7ké mechanizmy a prostfedky (bouraci
kladiva atp.). V odiivodnénych ptipadech pti pouziti t&Zkych mechanizmi musi byt postup praci pfedem
dohodnut s odpov&dnym pracovnikem Teplarny Liberec a.s.

Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 a pti dodrzeni platnych bezpeénostnich
predpist.

Zhotovitel umozn{ v prib&hu stavebnich praci provozovateli zatizeni pro vyrobu a rozvod tepelné
energie kontrolu dodrZzovani podminek stanovenych v tomto vyjadfeni.

Budou dodrZeny podminky SCVK a.s. :
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Pred zahajenim vykopovych praci poz4dé investor stavby o pfesné vyty&eni stavajiciho zatizeni SCVK
a.s., véetné piipojek, které je nutné taktéz respektovat.

V mistech stfetu se zafizenim SCVK a.s. bude kopéno pouze ruéng bez pouZiti stavebni mechanizace.
Nové kabely nebudou ve vztahu k zafizeni SCVK.a.s., véetnd pipojek, zasahovat do Jjejich ochranného
pasma a to min. 1,5 m na kazdou stranu od osy potrubi.

KfiZeni kabeld se zafizenim SCVK a.s., vietnd pfipojek, bude k tomuto zafizeni provedeno kolmo a
bude opatfeno pevnym ochrannym potrubim, které bude pfesahovat 1 m na kaXdou stranu od osy
potrubi. Pfed zdhozem bude pracovniky provozii v Liberci provedena kontrola viech stietu se zafizenim
SCVK a.s., kter4 bude stvrzena sepsanim protokolu.

Dile pro mista stfetn budou dodrzeny podminky: Pfi soub&hu s vodovodem a kanalizaci bude min.
odstup ve vodorovné vzdalenosti 1,5 m. Ve zdiivodn&nych pfipadech, ve stisnénych pomérech lze
pripustit mensi vzdalenost, kterou je nutné pfedem projednat a odsouhlasit se spraveem pfislusné sité
zapisem do stavebniho deniku. Nejmens$i dovolené vzdalenosti urduje CSN 73 6005. Pt k¥izeni
navrZeného zafizeni s vodovodem a kanalizaci bude dodrzen piiblizng pravy uhel a svislou odstupovou
vzdalenost dle CSN 73 6005.

Investor pisemn& ozndmi termin zah4jeni vykopovych praci na kanalizadni a vodérensky provoz stiediska
Liberec SCVK a.s. alespoti 14 dni pfedem, v&. jména odpov&dného pracovnika provadéjici firmy a jeho
telefonniho spojeni, zajisti vyty&eni polohy vodovodnich siti pfimo v terénu (ve spolupraci s vodarenskym
provozem), sezndmi zastupce firmy provadgjici vykopové prace s polohou zatizeni ve spravé SCVK as. as
trasou navrZeného zatizeni, zajisti ochranu zatizeni ve spravé SCVK a.s. pfed poSkozenim v priib&hu praci a
pFizvani zastupeti SCVK a.s. na stavenists pfed zasypem poloZenych zatizeni ke kontrole provedenych praci.
Kontrolu potvrdi zastupce SCVK a.s. zapisem do stavebniho deniku. Investorem bude neprodlen& ohlaZeno
kazdé poskozeni zafizeni Severo&eskych vodovodi a kanalizaci a.s.

10. Budou dodrZeny podminky CEZ Distribuce, a.s.

pro provadéni &innosti v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich vedeni a zajisti ochranu zafizeni
energetické spole¢nosti v rozsahu daném zékonem ¢&. 458/2000 Sb., pfislusnymi CSN, PNE tak, aby b&hem
stavebni innosti ani jejim nasledkem nedoslo k jeho poskozeni (zajisti ochranu bezporuchového provozu
zafizeni sdm nebo u svych dodavatelii):

V ochrannych pasmech podzemnich vedent je tieba dale dodrzovat nasledujici podminky:

a) Dodavatel praci musi pfed zah4jenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zafizeni a prokazateln&
seznamit pracovniky, jichZ se to tyk4, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

b) Vykopové price do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rucng. V
pfipadé provedeni sond (ru¢n&) miZe byt tato vzdalenost sniZena na 0,5 metru.

¢) Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prace) a pfi zemnich pracich
musi byt dodrZeny platné bezpe&nostni predpisy.

d) Mista kiiZeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zatizenimi energetik musi byt vyprojektovana a
provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341.1,2, CSN 33 3301, CSN 34 1050 a C:SN 33
2000-5-52.

e) Dodavatel praci musi ozndmit prislu§nému provoznimu atvaru CEZ Distribuce, a.s. zah4jeni praci
minimalng 3 pracovni dny pfedem.

f) PHi potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodg s
provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

g) Je zakdzino manipulovat s obnaZenymi kabely pod nap&tim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu fadn& vyvéSeny, chranény proti po§kozeni a oznageny vystraznou tabulkou dle CSN 34 3510.

h) Pred zéhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu (pfisludny provozni atvar CEZ
Distribuce, a.s.) vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prace
neprovede, vyhrazuje si CEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

i) Pfi zéhozu musi byt zemina pod kabely f4dn& uduséana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému po$kozeni.
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J) Bez pfedchoziho souhlasu je zak4zano sniZovat nebo zvy$ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

k) Kazdé poskozeni zafizeni CEZ Distribuce, a.s. musi byt okam¥it¥ nahl4Seno pfislusnému
provoznimu Utvaru.

1) Ukonceni stavby musi byt neprodleng ohl4Seno p¥islu§nému provoznimu Gitvaru.
eV ochrannych pdsmech nadzemnich veden je tfeba déle dodrzovat nasledujici podminky:

i) Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti el. vedeni vysokého nap&ti se nesmi osoby, pfedméty,
prostfedky nemajici povahu jetabu pfibliZit k Zivym &&stem — vodi¢im bliZe nez 2 metry (dle CSN
34 3108),

ii) Jefdby a jim podobnd zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich
gasti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrténi lana.

iii) Je zakdzno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého
napéti.

iv) Je zakdzdno provadét veskeré pozemni prace, pii kterych by byla naruSena stabilita podp&mych
bodil — sloupii nebo stoZru.

v) Je zakdzdno upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického vedeni,

vi) Dodavatel praci musi prokazateln& sezndmit své pracovniky, jich se to tykas SN 34 3108.

vii) Pokud neni mozZné dodrzet body a) az d), je moZné pozadat piisludny provozni Gtvar provozovatele
o dal3i feSenf (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci vypnuti a
zajisténi zafizeni, zaizolovani Zivych &asti, ...), pokud nejsou tyto podminky jiZ soudasti jiného
vyjédteni CEZ Distribuce a.s. ke konkrétni stavbé,

viii) V ptipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné poZidat
minimalné 20 dni pfed poZadovanym terminem. V p¥ipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz

r w7z

poZédat o zaizolovani &asti vedeni.

11. DodrZet podminky Telefénica Czech Republic, a.s.
L Obecn4 ustanovenf

1. Stavebnik, nebo jim pov&fena tieti osoba, je povinen p¥i provadéni jakychkoliv dinnosti, zejména stavebnich nebo
jinych praci, pfi odstrafiovani havérii a projektovani staveb, ¥dit se platnymi pravnimi ptedpisy, technickymi a
odbornymi normami (v&etn& doporudenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a uéinit
veSkerd opatfeni nezbytnd k tomu, aby nedo3lo k pokozeni nebo ohroZeni sitd elektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spole¢nosti Telefénica a je vyslovné srozumén s tim, e SEK Jjsou soutdsti vefejné komunikadni sitg, jsou
zajiStovany ve vefejném zdjmu a jsou chran&ny pravnimi predpisy.
2. Pfi jakekoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen respektovat
ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni piistupu k SEK. P¥i k¥iZeni nebo soubhu &innosti
se SEK je povinen Fidit se platnymi pravnimi ptedpisy, technickymi a odbornymi normami (v&etn& doporudenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. P¥i jakékoliv &innosti ve vzdalenosti nejméng 1,5 m
od krajniho vedeni vyzna¢ené trasy SEK ( dale jen PVSEK) nesmi pouZivat mechaniza&nich prostfedkil a nevhodného
néfadi.
3. Pro pfipad porudeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim pov&fené treti osoby, zaloZené V3eobecnymi
podminkami ochrany SEK spole&nosti Telefonica je stavebnik, nebo jim povatena treti osoba, odpov&dny za veskeré
ndklady a Skody, které spole¢nosti Telefénica vzniknou porugenim jeho povinnosti.
4. V ptipadg, Ze budou zemnf préce zah4jeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjéadfeni, nelze toto vyjadieni pouzit
jako podklad pro vyty&eni a je tfeba poZadat o vydani nového Vyjadreni.
5. Bude-li Zadatel na spole¢nosti Telefonica poZzadovat, aby se jako G&astnik spravnfho fizeni, pro jehoZz ucely bylo toto
Vyjadfeni vydano, vzdala prava na odvoléni proti rozhodnuti vydanému ve spravnim tizen, pro jehoZz ti¢ely bylo toto
Vyjédfeni vydano, je povinen kontaktovat POS.

IL Soutinnost stavebnika p¥i &innostech v blizkosti SEK
1. Zapoceti &innosti je stavebnik, nebo jim pov&fend tfeti osoba, povinen ozndmit POS. Oznameni bude obsahovat
¢islo Vyjéadreni, k némuzZ se vztahuji tyto podminky.
2. Pred zapocetim zemnich praci & jakékoliv jiné &innosti je stavebnik, nebo jim pové&fend tfeti osoba, povinen
zajistit vyznacenf trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelng&
seznami viechny osoby, které budou a nebo by mohly &innosti provadét.
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3. Stavebnik, nebo jim pov&fené treti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv treti osobu, jez bude provadét zemni
préce, aby zjistila nebo ov&fila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK ptitnymi sondami, a je srozumén s tim, e
moZn4 odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranové i hloubkova, &inf +/- 30 cm mezi skuteénym uloZenim PVSEK
a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pri provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéFens treti osoba, povinen postupovat
tak, aby nedoslo ke zmén& hloubky uloZeni nebo prostorového uspotadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo
Jjim povéfena tfeti osoba, povinen zabezpe¢it proti prové&seni, poskozeni a odcizeni.

5. Pfi zjiSténi jakéhokoliv rozporu mezi tidaji v projektové dokumentaci a skute&nosti je stavebnik, nebo jim
povéfend tfeti osoba, povinen bez zbyte&ného odkladu prerusit prace a zjidt&ni rozporu oznamit POS. V pferudenych
pracich Ize pokradovat teprve poté, co od POS prokazatelng obdrZel souhlas k pokratovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zem& do budovy, rozvad&&e, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim pové&ren4
tfeti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK.
Vykopové prace v blizkosti sloupti nadzemniho vedeni SEK ( déle jen NVSEK) je povinen provadét v takové
vzdélenosti, aby nedolo k narueni jejich stability, to vie za dodrZeni platnych pravnich pfedpisti, technickych a
odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupi.

7. PH provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povéfend tretf
osoba pfed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Z4hoz je opravnén provést a¥ poté, kdy prokazateln& obdrzel
souhlas POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spole&nosti Telefénica.

9. Stavebnik, nebo jim pov&fend tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku pfejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, nez PVSEK ¥adn& zabezpeti proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo
Jim povéfend tfeti osoba, je povinen projednat s POS zpfisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi prepravé
vysokého nékladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim pov&fena tfeti osoba, povinen
respektovat vy$ku NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v&etn& ochranného pésma) jakkoliv
ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikaci,
parkovist, vjezdi aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéfend teti osoba, je povinen manipula&ni a skladové plochy ztizovat v takové vzdalenosti
od NVSEK, aby €innosti na/v manipulagnich a skladovych plochich nemohly byt vykonavéany ve vzdalenost mensi:
nez Im od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen obrétit se na POS v priibdhu stavby, a to ve viech ptipadech,
kdy by i nad rAmec t&chto V3eobecnych podminek ochrany SEK spolednosti Telefénica mohlo dojit ke stfetu stavby
se SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni oprdvn&n uZivat, pfemistovat a odstrafiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebnik, nebo jim pov&fena tfeti osoba, nenf oprévnén bez ptedchoziho projednani s POS jakkoliv manipulovat
s pfipadn& odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou sk¥inf optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi
rezervami i jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim pov&fena treti osoba, je vyslovng srozumén s tim,
Ze technologicka rezerva pfedstavuje n&kolik desitek metrii kabelu stodeného do kruhu a ochranou optické spojky je
sk¥ifi o hran& cca Im.

15. Stavebnik, nebo jim pov&fena tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni & kréde? SEK ihned, neprodleng od
okamZiku zjiSt&ni takové skutetnosti, oznamit POS nebo poruchové sluzb& Telefénica, telefonni &islo 800 184 084,
pro oblast Praha lze uzit telefonni &islo 241 400 500.

IIL Préce v objektech a odstrafiovdni objekth

1. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen pted zahajenim jakykoliv praci v budovach a jinych oblastech,
kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelng kontaktovat POS a zajistit u spole¢nosti Telefénica bezpetné
odpojeni SEK.

2. Pri provadéni &innosti v budovéch a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfena tteti osoba, povinen v
souladu s préavnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v&etn& doporucdenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné priizkum vn&jsich i vnitfnich vedeni SEK na omitce i pod
ni.

IV. Soutinnost stavebnfka p¥i pFipravé stavby

1. Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho orgédnu dle
zvlastniho préavniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni &i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba,
povinen kontaktovat POS a predlozit zakresleni SEK do ptislu¥né dokumentace stavby (projektové, realizaéni,
koordina¢ni atp.).

2. V ptipadg, Ze pro ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, neni treba povoleni spravnfho organu dle
zvlastniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim povéFend teti osoba, povinen predlozit zakresleni trasy SEK i s
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pfislusnymi kétami do zjednodusené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrné mira dot&eni
SEK.

3. P projektovani stavby, rekonstrukce &i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci
vlakt a tramvaji, nejpozdgji viak pted zahdjenim spravniho Fzeni ve v&ci povoleni stavby, rekonstrukce &i ptelozky
vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakef vlaki a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti
osoba, povinen provést vypo&et rusivych vlivii, zpracovat ochranna opatteni a pfedat je POS. Stavebnik, nebo jim
povefena tfeti osoba, neni oprévnén do doby, nez obdrzi od POS vyjadteni k ndvrhu opatteni, zahdjit Einnost, kter4 by
mohla zpisobit ohroZeni &i poskozeni SEK. Zpiisobem uvedenym v pfedchozi véts je stavebnik, nebo jim pov&fena
teti osoba, povinen postupovat také pfi projektovéni stavby, rekonstrukce & prelozky produktovodd s katodovou
ochranou.

4. PHi projektovani stavby, pfi rekonstrukci, kterd se nachézi v ochranném pésmu radiovych tras spole&nosti
Telefénica a prekratuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to v&etn§ dodasnych objektll zafizeni staveni¥t&
(jerdby, konstrukce, atd.), nejpozdéji vSak pted zahajenim spravniho Fzeni ve véci povoleni takové stavby, je
stavebnik nebo jim povéfena treti osoba, povinen kontaktovat POS za udelem projednéni podminek ochrany t&chto
radiovych tras. Ochranné pasmo radiovych tras v §ifi 50 m je zakresleno do situa&niho vykresu. Je tvofeno dv&ma
podélnymi pruhy o $ifi 25 m po obou stranéch radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem
vysilaciho radiového zatizeni.

5. Pokud se v zdjmovém tlizem{ stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole¢nosti Telefonica je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, pfed zahdjenim spravntho Fizeni ve véci povoleni spravniho organu k
Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, nejpozdsji viak pred zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢&i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, povinen
realizovat takové opatfeni, aby mohla byt provédéna tidr¥ba a opravy SEK, a to i za pouZiti otevieného plamene a
podobnych technologii.

V. KiiZenf a soub&h se SEK

1. Stavebnik, nebo jim pov&fena tfeti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK se sitémi technické infrastruktury ,
pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami , vjezdy apt. Uklddat PVSEK v zékonnymi pfedpisy stanovené
hloubce a chranit PVSEK chréni¢kami s pfesahem min. 0,5 m na kazdou stranu od hrany kiiZzeni. Chranicku je
povinen ut&snit a zamezit vnikani ne&istot.

2. Stavebnik nebo jim povéfena teti osoba, je vyslovng srozumén s tim, e v ptipads, kdy hodls umistit stavbu sjezdu
¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu &i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi
Jak 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce men3{ jak 1 m. V ptipadg, %e stavebnik, nebo jim pov&fend osoba, neni
schopen zajistit povinnosti dle ptedchozi véty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebnik, nebo jim pov&fena tfeti osoba, je povinen zéklady (stavby, op&mné zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby
dodrZel minimélni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, ptfpadn& kontaktoval POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprévnén trasy PVSEK znepistupnit (napf. zabetonovanim).
5. Stavebnik, nebo jim pov&fena tfeti osoba, je pfi k¥iZeni a soubshu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:
* pokud plénované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu ve
vzdalenosti mensf nez 2 m nebo pfi kfiZeni kabelovodu ve vzdalenosti men3{ nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, predlozit POS a nésledn& projednat zakresleni v pti¢nych fezech,
¢ do pfitného fezu zakreslit také profil kabelové komory v ptipadg, kdy jsou sit& technické infrastruktury &i stavby
umistény v blizkosti kabelové komory ve vzd4lenosti krat3i neZ 2 m,
°  neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sit& technické infrastruktury,
»  predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetn& navrhu ochrany t&lesa kabelovodu pod stavbou, ve
vjezdu nebo pod zpevné&nou plochou,
¢ nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do&asng,
projednat s POS nejpozd€ji ve fazi projektové piipravy, jakékoliv vykopové préce, které by mohly byt vedeny v urovni &i
pod urovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré ptipady, kdy jsou trajektorie podvrti a protlakii ve vzdalenosti
blizi neZ 1,5 m od kabelovodu.

12. Budou splnény podminky Hasi&ského zachranného sboru Libereckého kraje ze dne 14.7.2014

1) podle § 41 odst. 2 pism. n) vyhlasky & 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlagka o pozarni prevenci), podle § 14
odst. 1 vyhlasky ¢&. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni

vyhlasky ¢. 268/2011 Sb. a podle ¢l. 9.17a) CSN 73 0802 se v objektu SO 01 Alzheimer
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centrum instaluje zvukové zafizeni — doméci rozhlas (evakuaéni rozhlas) k zajisténi plynulé
evakuace osob z objektu.

2) pred zahajenim montaze elektrické pozarni signalizace bude Hasiéskému zachrannému sboru
Libereckého kraje predlozena realizatni dokumentace vyhrazeného druhu pozarné
bezpecnostniho zafizeni — elektrické pozarni signalizace.

13. Budou splnény podminky Dré¥niho tifadu, sekce stavebnf oblast Praha

L. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ptedloZené DraZnimu tiadu. Pfipadné zmé&ny této
dokumentace je stavebnik povinen pfedem projednat s DrdZnim ti¥adem.

2 Stavbu Ize povolit na zikladg projektové dokumentace zaji$t'ujici ochranu proti hluku dle ptilohy 1 &4st B
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavba musi byt provedena tak, aby byly splnény
podminky ochrany proti hluku stanovené v § 8 odst. 1 pism. d). vyhlasky &.268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, vndvaznosti na nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrang zdravi pred
nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

3. Stavbou nesmi byt neptiznivé ovlivnény draZni objekty a zafizeni.

4. Na stavbé a pfi jeji realizaci nesmé&ji byt umisténa takové své&tla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k zdméné s dréznimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dréhy.

5. Pfi provadéni stavby nesmi byt ohroZena bezpe&nost a plynulost tramvajového provozu.

6. Vsechny kovové €ésti stavby je nutno chrénit podle ptisluinych norem a predpisii pfed Gginky bludnych
proudi vzniklych pfi provozovani elektrifikované drahy.

Utastnici fizen, na n&% se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Skanska a.s., Libalova &.p. 2348/1, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415

Odiivodnéni:

Dne 4.7.2014 podal Zadatel Z4dost o vydéani spole&ného rozhodnuti. Uvedenym dnem bylo zah4jeno spoleéné
tizeni.

Stavebni ufad oznamil zahdjeni spoleéného fizeni zndmym G&astnikiim fizeni, vefejnosti a dotéenym orgéniim.
SouCasné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohled4ni na mist¥ a Gstniho jednéni,
protoZe jsou mu dobfe zndmy poméry v tizemi a ?4dost poskytuje dostate¢ny podklad pro posouzeni zaméru, a
stanovil, Ze ve 1hité do 15 dni od dorudeni tohoto ozndmeni mohou Gdastnici Fizeni uplatnit své namitky a
dotéené organy sva zdvazna stanoviska.

Stavebni trad posoudil umisténi stavby z hlediska souladu se schvdlenym tlizemnim pldnem mésta Liberec.
Objekt se nachdzl v plochdch bydleni méstského. Stavby pro bydlent socidintho charakteru a stavby pro
socidlni tilely jsou p¥ipustné. Umistént stavby vyhovuje obecnym poZadavkim na vyuZvdni tizemi,

Stavebni @fad v provedeném spoledném Fizeni prezkoumal predlozenou Z4dost, projednal ji s udastniky Fizenf,
vefejnosti a dotCenymi orgény a zjistil, Ze jejim uskuteénénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zajmy chran&né
stavebnim zdkonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvl4$tnimi pfedpisy. Umisténi stavby je v souladu
se schvélenou Gzemn& planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym poZadavkim na vyuZivani Gzemi.
Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné poZadavky na vystavbu. Stavebni tfad v prib&hu Fizeni
neshledal divody, které by branily povoleni zAméru.

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad predloZenych zavaznych stanovisek dotéenych organt vyZadovanych
zv1aStnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni tfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpist ve vyroku
uvedenych.
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Ukastnici fizeni - dal3{ dot&ené osoby:
Osoby s vlastnickymi nebo jinymi v&cnymi pravy k sousednim pozemkim:;
parc. ¢. 2196/2, 2196/12, 2196/13, 2196/14, 2196/15, 2196/18, 2197/1, 2197/2, 2199/1,2199/3 v
katastralnim tizemi Vratislavice nad Nisou

Osoby s vlastnickymi nebo jingmi v&cnymi pravy k sousednim stavbam:
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou &.p. 1724

Stavebnf Wifad rozhodoval na zdklad& t&chto vyjddieni a stanovisek:

Souhrnné stanovisko MML- odbor Zivotniho prostiedi ze dne 7.7.2014

Stanovisko MML - odbor dopravy ze dne 24.7.2014

Stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru Libereckého kraje ze dne 14.7.2014

Stanovisko Krajské hygienicka stanice Libereckého kraje se sidlem v Liberci ze dne 30.6.2014
DréZni ufad, sekce stavebni, oblast Praha ze dne 26.6.2014

Ufad méstského obvodu Liberec - Vratislavice n. N ze dne 16.6.2014

vynéti ze zemé&dé&lského piidniho fondu ze dne 24.7.2014

doklady o pfipojeni na inZenyrské sits

vyjadfeni spraved podzemnich zafizeni

Upozornéni:

Stavebnik je povinen se p¥i realizaci stavby Fidit pFisluSnymi ustanovenfmi stavebnfho zékona, zejména
ustanovenimi §§ 152 — stavebnik, 153 — stavbyvedouci a stavebni dozor, 156 — poZadavky na stavby, 157 —
stavebni denfk a 160 — provAd¥ni staveb. Stavebni tifad je oprdvn&n kontrolovat a poZadovat doloZenf
plnéni uvedenych povinnosti stavebnika a stavbyvedoucfho.

U staveb pro bydlenf je stanovena povinnost odborného vedeni providéni stavby stavbyvedoucim ( tedy
soustavna ¢innost autorizované osoby) a neposta&uje u nich pouze vykon stavebniho dozoru!

Poudeni Gcastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznidmeni k odboru Gzemniho planovéni a
stavebniho Fadu Krajského tifadu Libereckého kraje podénim u zdej$iho spravniho organu.

Odvolani se poddvé s potfebnym podtem stejnopist tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu orgdnu a aby
kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li tastnik potfebny pocet stejnopisii, vyhotovi je spravni organ
na naklady U¢astnika. Odvolanim Ize napadnout vyrokovou &4st rozhodnuti, Jjednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvoléni jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci vyroku o umisténi stavby doruéi Zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni izemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni moci spolu s ovéfenou grafickou pfilohou, stejnopis
pisemného vyhotoveni tizemniho rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni moci dorudi také mistng piislunému
obecnimu ufadu, pokud nenf stavebnim tfadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebniho zékona, také
stavebnimu ufadu ptislu§nému k povoleni stavby.

Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci vyroku o povoleni stavby zasle adateli jedno vyhotoveni ovétené
projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikagni tdaje o povolené stavb&. Dalsi vyhotoveni ovétené
projektové dokumentace zaSle vlastnikovi stavby, pokud neni adatelem. Zadatel je povinen S§titek p¥ed
zahdjenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na stavenisté a ponechat Jjej tam aZ do dokongeni stavby,
pfipadné do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznagit jinym vhodnym zpiisobem s
uvedenim Udaju ze $titku.
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Spole¢né rozhodnuti ma podle § 94a odst. 5 stavebniho zikona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zah4jena,
dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

Toto rozhodnuti musf byt vyv&Seno na difedni desce po dobu 15 dni, pFifem¥ patndctym dnem po
vyvéSeni se pisemnost povaZuje za dorutenou!

VyvéSeno dne: ......ccvevveuveennnne. Sejmuto dne: .......ooceeveneviivererenee.

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti ozndmeni.

K vyvéSeni:
Statutarni mésto Livberec
STATUTARNI MESTO LIBEREC, MO Liberec - Vratislavice n.N.

Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich ve vysi 15 000 K& byl zaplacen.

Priloha:

° oveéfena projektova dokumentace (bude pfedéna stavebnikovi po nabyti pravni moci rozhodnuti)
e Stitek "Stavba povolena" (bude pfedan stavebnikovi po nabyti pravni moci rozhodnuti)



C,j. SURR/7130/129135/14-So str. 14

Obdrii:
Utastnici - dodejkou
STORING spol. s r.0., IDDS: jac4xdf
sidlo: V Horkach ¢.p. 94/5, Liberec IX-Janiiv Dil, 460 07 Liberec 7
STATUTARNI MESTO LIBEREC, MO Liberec - Vratislavice n.N., IDDS: p7vb6nr
sidlo: Tanvaldska &.p. 50, Liberec XXX-Vratislavice nad N1sou 463 11 Liberec 30

Utastnici- veiejnou vyhlaskou
Osoby s vlastnick)'/mi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkim:

parc. &. 2196/2, 2196/12, 2196/13, 2196/14, 2196/15, 2196/18, 2197/1, 2197/2, 2199/1, 2199/3 v
katastralnim Gzemi Vratislavice nad Nisou

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam:
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou &.p. 1724

SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sidlo: Sladovnicka &.p. 1082, leerec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Teplarna Liberec, a.s., IDDS: zZ9hgmnw
sidlo: Dr. Mllady Horakové €.p. 641/34a, Liberec IV-Perstyn, 460 01 Liberec 1
CEZ Distribuce, a. s. , IDDS: v95uqfy
sidlo: Tephcké ¢.p. 874/8, D&Cin IV-Podmokly, 405 02 D&&in 2
Telefoénica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sidlo: Za Brumlovkou &.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjsé
sidlo: Plynarenska &.p. 499/1, Zabrdovice, 657 02 Brno 2
Nej TV a.s., IDDS: yhjuida
31dlo Francouzska &.p. 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Ceské Radiokomunikace a. s., IDDS: g74ug4f
sidlo: Skokanska &.p. 2117/1, Bievnov, 169 00 Praha 69

DotCené orgény statni spravy
MML - odbor dopravy, ndm. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-Staré Meésto, 460 01 Liberec 1
MML - odbor Zivotniho prostfedi, ndm. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec 1
Hasi¢sky zachranny sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
sidlo: Barviiska &.p. 29/10, Liberec III-Jef4b, 460 07 Liberec 7
Krajska hygienicka4 stanice Libereckého kraje se sidlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
sidlo: Husova &.p. 186/64, Liberec V-Kristidnov, 460 05 Liberec 5
Krajsky ufad Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemé&dglstvi, IDDS: c¢Skbvkw
sidlo: U Jezu &.p. 642/2a, Liberec IV-Perstyn, 460 01 Liberec 1
DréZni Ufad, sekce stavebni, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
sidlo: Wilsonova &.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 121 06 Praha 1
Utad méstského obvodu Liberec - Vratislavice n. N., IDDS: p7vbénr
sidlo: Tanvaldska &.p. 50, Liberec XXX - Vratxslav1ce nad Nisou, 463 11 Liberec 30



