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Vyrokovs &dst :

Magistrat mésta Liberec, Stavebni Gfad v Liberci, jako sprévni tiad pisludny podle § 40 odst. 1 zikona
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve zn&nf pozd&jsich predpisii (dale jen "zékon o pozemnich
komunikacich"), a specidlnf stavebni tfad pisluiny podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zdkona o
pozemnich komunikacich a § 15 odst. 1 zékona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim Fadu
(stavebni zékon), ve znéni pozd&jlich predpist (déle jen "stavebni zadkon"), ve stavebnim Fizeni
pfezkoumal podle § 109 az 114 stavebniho zékona Z4dost o stavebni povoleni, kterou dne 22.12.2009
podala

Skanska a.s., IC 2627 1303, Libalova &.p. 2348/1, Praha 11-Chodov, 149 00 Praha 415,
kterou sastupuje Be. Viadimir Andres [

(déle jen "stavebnik"), a na zdkladé tohoto p¥ezkoumani :

L. Vyd&vé podle § 115 stavebniho zédkona a § 5 a 6 vyhlasky &. 526/2006 Sb., kterou se provadéji
nektera ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povolenf

na stavbu :
Bytové domy Novd Ruda,

SO 07 - komunikace a zpevnéné plochy, SO 05.8 - Venkovni osvétlenf

(déle jen "stavba") na pozemcich parc. & 1880/5, 2145, 2196/1, 2196/3, 2196/8, 2196/12, 2197/2
v katastralnim Gzemi Vratislavice nad Nisou.

Stavba obsahuje :
SO 07.1 Komunikace a zpevnéné plochy

Komunikace pro obytny komplex bude napojena na ulici U Sila, bude zaji¥tovat pFijezd pro obytné
domy oznagené A, B, C a parkovaci stdni podél ulice Vychodnf a péteFni komunikace, dédle bude
zaji¥tén pFistup chodnikem od tizemi pFes TT Jablonec - Liberec $ifky 2,40 m a délky 12,0 m,

Pstefni komunikace "osa 2" bude Sirok4 4,50 m s poji¥dénym chodnikem 1,50 m, délky 193,089 m,
"osa 1" bude napojeni na ulici U Sila, bude $ifky 5,50 m s p¥idlaZbou, na za¥stku Gseku bude
zvySeny préh - zklidiiujici prvek dopravy, bude délky 1,166 m, "osa 3" bude komunika¥n spojovat
domy A a B, bude 3ffky 4,50 m a délky 21,463 m, objekt C bude p¥ipojen z ulice Vychodni vjezdem
Sifky 5,0 m s krytem ze zimkové dlazby.
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Piteini komunikace bude slepd, ukondena u objektu B, ddle bude provedeno propojeni do ulice
Vychodni spojovacim chodnfkem Sifky 2,0 m s povrchem se zdmkové dlafby, parkovaci sténf
budou kolmé v po&tu 66, délky 4,50 m, $iFky 2,40 m, pro vozitké¥e SiFky 3,50 m.

Komunikace budou s krytem ABJ II (ACO 8) tl. 40 mm na spojovaci postiik asfaltovy 0,2-0,5
kg/m’, lo¥nou vrstvu OKS II (ACP 16+) tl. 70 mm, podkladni vrstvu KSC I tl. 120 mm a podkladni
vrstva SD tl. 150 mm, pojiZdény chodnik a parkovacf stédnf budou s krytem ze zdmkové dlaZby tl.
80 mm na loZnou vrstvu tl. 40 mm, podkladni vrstvu KSC (PB I) tl. 120 mm a podkladni vrstvu SD
tl. 150 mm, spojovacf chodnfk bude s povrchem ze zdmkové dlaZby tl. 60 mm na lo¥nou vrstvu tl. 40
mm, podkladni vrstvu KSC (PB I) tl. 100 mm a podkladni vrstvu SD tl. 150 mm, p¥idlaZba u vjezdu
do obytného komplexu bude z kamenné dlaZby 160/160 na loZmou vrstvu tl. 40 mm, na podkladni
vrstvu KSC (PB I) tl. 120 mm a podkladnf vrstva SD tl. 150 mm, konstrukee chodniku k TT bude
shodn4 s konstrukef chodnfku do ulice Vychodni. U vjezdu do obytné zémy, u parkovacich sténf z
ulice Vychodnf bude provedena tiprava pfilehlé vozovky zaFiznutim jeji hrany a doplnéni plné
konstrukce k novym parkovacfm stdnim, kterd budou od vozovky odd&lena zesflenou zdhonovou
obrubou, komunikace i zpevnéné plochy budou ohranifeny silni¥nfmi a zdhonovymi obrubami.

Dopravni reZim jizdy v aredlu bude upraven vodorovnym a svislfm dopravnim zna¥enim.

Odvodnéni zpevnénych ploch a komunikaci bude pomoci typovych prefabrikovanych uli¢nich
vpusti (9 ks), které budou pfipojkami DN 150 zatistény do de¥t’ové kanalizace D2 DN 300, kters je

predmétem vodoprdvnfho povoleni.

SO 05.8 Venkovni osvétleni

Vedeni vefejného osvétleni bude provedeno kabelem CYKY - J 5 x 10, ktery bude napojen na
stdvajici verejné osvétleni, na stoZdr v ulici Vychodni, na ktery bude instalovéna pojistkov4 skifii.

Osvétleni bude provedeno pomocf 15 osvétlovacich bodé - 6 m vysokych pozinkovanych stoZdri,
na kterych budou vybojkovi svitidla Phillips SGS101 Malaga o vykonu 70 W.

II. Stanovi podminky pro provedeni stavby :

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Petr Rendl,
autorizovany inZenyr pro dopravni stavby a Martin Semberk, autorizovany technik pro techniku
prostiedi staveb, spec. Elektrotechnicka zafizeni, byla ovétena ve stavebnim fizeni; pfipadné zmény
stavby nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni specidlniho stavebniho tfadu.

2. Stavebnik zajisti vyty€eni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravn&nym.

3. Pfiprovadeni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpednosti prace a technickych zatizeni,
dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

4. Pii stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb., v platném zné&ni, ktera upravuje
technické poZadavky na provadéni stavby, a pfislugné technické normy.

5. Provadénim stavebnich praci nesmi byt na svych pravech poskozeni ani zkriceni uZivatelé nebo
vlastnici sousednich nemovitosti. Sjednani piisluinych dohod a néhrady §kod je povinen provadet
stavebnik.

6. Pred zahdjenim stavebnich praci musi investor (zhotovitel) poZidat o povoleni uzaveérky prislusny
dopravni spravni Gfad.

7. Pred zahédjenim vykopovych praci musi stavebnik provést prislusna zajisténi proti Grazim tretich osob
a uzaviit dohody se vSemi spravci pfislusnych podzemnich vedeni a zafizeni.

8. Staveni$té, staveniStni zafizeni a oploceni staveniit, kterd jsou zcela nebo z &4sti umisténa na
vefejnych komunikacich nebo plochach, se musi zabezpedit a vyrazn& oznagit podle platnych
pravnich predpist a zdvaznych &asti CSN. Za sniZené viditelnosti naleZitd osvétlit a opatfit
vystraZznymi svétly.

9. Podzemni vedeni, jejichZ poSkozeni miZe ohrozit bezpe&nost pti zemnich pracich, nebo kterd mohou
byt zemnimi pracemi ohroZena, se musi naleZité zajistit. Zemni prace pobliZ siti je nutno provadét se
zvySenou opatrnosti a pouze ruéné.

10. V priibéhu provadéni stavby musi byt spln&ny viechny predpisy tykajici se ochrany Zivotniho
prostiedi. Zejména musi byt dodrZeny pfedpisy o likvidaci odpadii, znegidfovani ovzdudi a
hygienické predpisy o ochrang okoli stavby pfed nadm&mym hlukem. Max. ekvivalentni hladina
vnéj8iho hluku nesmi v dob& od 22.00 do 06.00 hodin prekrogit 40 dB.
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11. Stavba musi byt opatfena tabulkou se jménem stavbyvedouciho, ndzvem zhotovitele a terminem

dokonéeni stavby.

12. Na stavb€ musi byt veden stavebni denik.

13. Narusi-li se béhem stavby existujici odvodtiovaci systém, musi se bezodkladn& provést jeho fadné
propojeni, popf. pfeloZeni tak, aby se zachovala jeho funkce jiZ v prib&hu stavebnich praci na nové
budované stavbé.

14. Vykopy a skladky na vefejnych plochich a komunikacich nesmi omezovat piistup ke vchodim a
vjezdliim na sousedni pozemky.

15. PHi realizaci stavby musi byt respektovana nize uvedena upozornéni a musi byt dodrzeny podminky
uvedené v té€chto stanoviscich a vyjadienich :

A/ MML wuvedené v souhrnném vyjddfeni odboru Zivotniho prostfed{ ze dne 7.10.2009, &j. :
MML/ZP/Pi/161592/09-SZ161592/09

z hlediska ochrany zemédélského pidniho fondu budou dodrieny podminky zdvazného stanoviska -
souhlasu ze dne 15.9.2008, ¢.j. MML/ZPOL/Kli/146352/08-SZ146352/08/2

pfed zapocetim stavebnich praci budou v terénu viditeln& vyznadeny hranice budoucfho z4boru,
na celé ploSe odsouhlaseného odnéti pidy ze ZPF bude provedena skryvka ornice o mocnosti 15
cm s pfipadnymi Gipravami v zavislosti na terénnim reliéfu,

skryta ornice bude uloZena na deponii na p.p.¢. 2196/3 v k.u. Vratislavice nad Nisou,

do doby stabilizace piidniho krytu zajisti investor na ploSe dotSené stavebni &innosti G&inna
protierozni opatient,

skryté ornice bude pfed dokoncenim stavby pouzita k terénnim Gpravam v okolf stavby, terénni
Gprava provedend sejmutou ornici bude v maximélni mocnosti 30 cm, zbyl4 skrytd ornice bude
pouZzita pfi ozeleni okoli stavby a k sadovym tpravam,

do tficeti dnld po nabyti pravni moci rozhodnuti, které ve véci vyda stavebni ufad, predlozi
investor toto rozhodnuti p¥islu$nému spravnimu orgénu, tj. Magistratu mésta Liberec,

z hlediska nakladani s odpady

s odpady, které budou v prib&hu stavby bytovych domi Nova Ruda vznikat, musi byt nakladano
v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, a souvisejicimi pravnimi
predpisy,

odpady musi byt disledné tfidény podle jednotlivych druhii a kategorii a pfednostn& vyuzivany,
vzniklé odpady musi byt pfeddvany pouze pravnické osob& nebo fyzické osob& opravnéné k
podnikdni, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo odstran&ni nebo ke sb&ru nebo k
vykupu uréeného druhu odpadu, pfiemz kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které ptedava
odpady, je k jejich pfevzeti oprdvnéna (jejich seznam lze najit na webovych strankach kraje
http://vv\wv.kraj-1bc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/),

upozoriiujeme, Ze odpadni dfevo opatfené ochrannym natérem nelze spalovat, ale musi byt
pfeddno pouze opravnéné osobé, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo k odstran&ni
nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného druhu odpadu; &isté odpadni dfevo, které nebude opatieno
ochrannym nétérem, miize byt pouZito jako palivo v kotli na tuh4 paliva, nikoliv odstrafiovéno
hromadné na otevieném ohnisti,

k obsyplim, zasyptim a terénnim Gpravam nesmi byt pouzity 74dné odpady (napt. stavebni sut,
odpady z demolice, plasty, obalové materialy, trubky, odpadni kabely nebo jiné odpady véetnd
recyklovanych stavebnich a demoli¢nich odpadil), moZné je pouZit pouze &istou vykopovou
zeminu z mista stavby,

v pfipade vzniku vykopové zeminy a kameni (kat. & 17 05 04) upozoriiujeme, ¥¢ pokud bude
vykopové zemina nabidnuta k vyuZiti jinym investoriim, je tak moZné u&init jen v souladu s
poZadavky zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn&ni, uvedenymi v § 2 odst. 1 pism.
i), tzn. vytéZend zemina musi vyhovovat limitim znegidt&ni pro jeji zavaZeni podzemnich prostor
a k tipravdm povrchu terénu (terénnim tipravam), stanovenym v ptiloze &. 9 tohoto zakona,

s nebezpecnymi odpady, které v pribéhu stavby vzniknou (napf. nddoby od néat&rovych hmot se
zbytkovym obsahem 3kodlivin, obaly nebo tkaniny a jiné materialy znegi§téné nebezpe&nymi
latkami apod.), musi byt nakladano dle jejich skutednych vlastnosti a musi byt odstranény v
zatizenich k tomu urenych,

dle pfedlozené projektové dokumentace dojde k odstran&ni néletovych dfevin, v této souvislosti
upozoriiujeme na znéni ustanoveni § 11 a § 12 zékona &. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znéni, podle nichz mé kazdy pfi své Cinnosti nebo v rozsahu své ptisobnosti povinnost v mezich
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danych timto zdkonem zajistit pfednostn€ vyuZiti odpadi pfed jejich odstrandnim, s odpady lze
nakladat pouze v zafizenich, ktera jsou k nakladéani s odpady podle tohoto zékona ur&ena - tzn., ¥e
dfevo ze stromi a ket nelze hromadng spalovat na otevieném ohnisti,

o vzniku a zpdsobu nakladéni s odpady musi byt vedena evidence odpadi, jejiZ néleZitosti stanovi
vyhlagka ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladéni s odpady,

B/ Magistrdtu mésta Liberec, odboru dopravy wuvedené ve vyjddfeni ze dne 2.2.2010, &j. :
MML011832/10-OD/Bb

dopravni znaleni bude osazeno a z‘izeno v souladu s vyjadfenim Policie CR, Krajského
feditelstvi policie Severofeského kraje - dopravniho inspektoratu Liberec ze dne 26.10.2009 pod
&.j. KRPL-403-274/CJ-2009-040507,

vzrostla zelelt navrzend v ostrivcich mezi jednotlivymi parkovacimi misty bude umisténa tak,
aby nebrénila ve vyhledu (co nejdal od prijezdné komunikace),

pokud dojde k dil¢im kolaudacim, bude vybudovéna odpovidajici infrastruktura vdetnsd
potfebného poétu parkovacich mist,

investor stavby je povinen uhradit $kody zpisobené provozem stavebnich strojii a nékladnich
vozidel po pfilehlych mistnich komunikacich, ptilehlé komunikace budou b&hem stavby
udrZovany v Cistoté, pokud dojde k zneCiténi, d4 investor na své naklady komunikaci do
pivodniho stavu, v letnich mé&sicich bude vozovka opét na néklady investora kropena, aby doslo
k omezeni praSnosti,

pfed uvedenim stavby do provozu (event. pfed vyddnim kolaudaéniho souhlasu) bude odbor
dopravy vyzvan ke kontrole provedené stavby,

C/ Utadu méstského obvodu Liberec — Vratislavice nad Nisou uvedené v rozhodnuti pro pripojeni &dsti
navrhované ucelové komunikace na komunikaci (ulice Vychodni) ze dne 22.7.2009, ¢&j. . 15/585/07/To-

DZP

povrchové vody ze zpevnénych ploch musi byt svedeny mimo vefejnou komunikaci,

pripojeni na mistni komunikace mus{ byt v souladu s § 11 (pro pfipojeni komunikace) a § 12 (pro
pfipojeni nemovitosti) vyhlasky ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zikon &. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdgjsich pravnich ptedpist,

na mistni komunikaci nebude dochéazet k jejimu zne&isténi a Zadatel zajisti ¥adnou udrzbu celého
pfipojeni dle projektové dokumentace,

budou dodrZeny podminky vlastnika mistni komunikace Mé&stského obvodu Liberec -Vratislavice
nad Nisou - vykop pro uloZeni pfipojek IS na p.p.&. 2929 bude proveden odfiznutim Ziviéného
povrchu v nezbytné §ifi pro uloZeni IS,

po uloZeni pfipojek IS bude vykop dosypan a zhutnén a povrch vykopu bude uveden do
pivodniho stavu se zaruéni dobou 36 mésici,

vyjezd z kom. z p.p.€. 2196/3 a 2196/8 na komunikaci na p.p.8. 1880/3,4,5 a z p.p.&. 2197/2,
2196/1 a 2196/3 na komunikaci na p.p.&. 2145 bude proveden ze Ziviéného povrchu,

pfed provadénim vykopovych praci je tieba v predstihu min. 14 dnii pozadat vlastnika silniéniho
pozemku o souhlas vstupu a nasledné pozadat o vydani povoleni zvlastniho uZivéani silni¢niho
pozemku podle § 25 odst. 6 pismeno c¢) bod 3. zdkona &.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
a provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. ve znéni pozdé&jsich pravnich predpist,

uvedené v rozhodnuti — povoleni kdcent dfevin ze dne 10.7.2009, &j. : 61/835/09/TO-DZP

povinnost provést néhradni vysadbu za pokacené dfeviny v této lokalit&, jako nahradni vysadbu
ukladédme vysézeni 14 ks listnatych stromi v uvedené lokalitg, v rémci projektu, nejpozd&ji bude
ndhradni vysadba provedena do 30.11.2010, vysadba bude provedena standardnim
technologickym postupem stromky zap&stovanymi ve $kolce (sadebni material s balem,
zapéstovanou korunkou, obv. 8-10 cm,

néahradni vysadba bude realizovéna do 30.11.2010 Zadatelem,

Zadateli uklada povinnost o fadné vysazené dfeviny pefovat po dobu nejmén& 5ti let dle
péstitelsko-sadovnickych zasad,

néahradni vysadba bude provedena na ndklady Zadatele,

uvedené v rozhodnut{ — povoleni kdcent dfevin ze dne 18.12.2009, zn. : 110/1452/09/TO-DZP

Zadateli povinnost provést nahradni vysadbu za pokéacené dfeviny v této lokalit&, jako néhradni
vysadbu doporucujeme 3 ks listnatych stromi v této lokalité - aleji U Sila,

vysadba bude provedena standardnim technologickym postupem stromky zap&stovanymi ve
Skolce (sadebni material s balem, zap&stovanou korunkou a kminkem o obvodu min. 8-10 cm),
nahradni vysadba bude realizovana do 30.11.2010 firmou Skanska Reality, a.s.,
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firma Skanska Reality, a.s. m4 povinnost o ¥4dn& vysazené dieviny pe&ovat po dobu nejméng 5ti
let dle péstitelsko-sadovnickych zésad,
nahradni vysadba bude provedena na naklady firmy Skanska Reality, a.s.,

D/ RWE Distribucni sluzby, s.r.o. uvedené ve stanovisku ze dne 9.6.2009, zn. : 2657/09/174

stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je moZné realizovat pouze pfi
dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku, nebudou-li tylo podminky dodrZeny, budou
stavebni Cinnosti, popf. tpravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni
povazovany dle § 68 odst.6 zdkona ¢.670/2004 Sb., kterym se méni zakon &. 458/2000 Sb., o
podminkach podnikéni a o vykonu statnf spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zékonii (energeticky zdkon),ve znéni pozdg&jich predpist, za Sinnost bez naseho ptedchoziho
souhlasu, pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych sitf)
je nutné pozéadat o nové stanovisko k této zméné,

pfed zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynérenskych zatizeni bude provedeno
vyty€eni plynarenského zafizeni, vytyCeni provede piislusna provozni oblast (viz kontaktni list),
Z4dost o vyty&eni bude podana minimélng 7 dni pfed poZadovanym vyty&enim, pii 24dosti uvede
Zadatel na8i znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska, bez vyty&eni a ptesného
uréeni uloZeni plyndrenského zafizeni nesmi byt stavebni &innosti zah4jeny, vytydeni
plynérenského zafizeni povazujeme za zahijeni stavebni Cinnosti v ochranném  pasmu
plynérenského zatizeni, o provedeném vyty&eni bude sepsén protokol,

bude dodrzena CSN 736005, CSN 703050, TPG 702 04 - tab.8, zikon &. 458/2000 Sb.
(energeticky zdkon), ve znéni pozdé&jich piedpisi, pfipadné dalii predpisy souvisejici s uvedenou
stavbou,

pracovnici provadgjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

pfi provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen
ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpelnosti a spolehlivosti provozu, nebude pouZito nevhodného natadi, zemina bude t&Zena
pouze ruéné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi,

odkryté plynarenské zafizeni bude v prib&hu nebo p¥i preruSeni stavebni &innosti F4dné
zabezpec€eno proti jeho poSkozeni,

v pfipade pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahijenim stavebni
¢innosti provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v mist& k¥iZen,

neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi po¥kozeni plyndrenského zafizeni (v&. izolace,
signaliza¢niho vodi&e, vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

pfed pfevedenim zdsypu vykopu v ochranném péasmu plynarenského zatfizeni bude provedena
kontrola dodrZzeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni, kontrolu provede pfisluiné regionalni
centrum (viz kontaktn{ list), Zddost o kontrolu bude poddna miniméln& 5 dni pred poZadovanou
kontrolou, pfi Z4adosti uvede Zadatel nadi znadku (Sislo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto
stanoviska, povinnost kontroly se vztahuje i na plyndrenskéa zafizeni, kterd nebyla odhalena, o
provedené kontrole bude sepsan protokol, bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zatizeni
Zasypano,

plynérenské zatizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypéno a obsypéno t&zenym piskem,
zhutnéna a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04,

neprodlen€ po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zafizeni,

poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni v&. hlavnich uzavéra plynu (HUP)
na odbérném plynovém zafizeni udrZovat stale p¥istupné a funkéni po celou dobu trvéani stavebni
¢innosti,

pfipadné zfizovéani staveniSté, skladovani materidl, stavebnich stroji apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynérenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),
pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismi zabezpegit ptipadny prejezd pres
plynérenské zafizeni uloZenim paneld v misté pfejezdu plynarenského zatizent,

ochranné pasmo - NTL a STL plynovody a pfipojky v zastavéném uzemi obce od pidorysu na
obé& strany 1 m, ostatni plynovody a plynovodni piipojky na obé& strany od piidorysu plynovodu
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4 m, technologické objekty na vSechny strany od pidorysu 4 m, elektrické kabely NN stanic
katodové ochrany na obé€ strany 1 m; je zakdzana vysadba trvalych porostu (stromy vieho druhu)
ve volném pruhu o min. 8ffce 2 m na obé& strany od pudorysu plynovodu, které v pribshu
vegetace dosdhnou takového vzriistu, ktery miiZe zapii€init vyvrat dfeviny a tim ohrozit plynovod
nebo jiné plyndrenské zafizeni, nebo jejich kofenovy systém piesahne vétsi hloubku neZ 20 cm
nad povrch plynovodu,

rozsah bezpeénostnich pasem stanovuje § 69 zakona &. 458/2000 Sb. :

= uregulacnich stanic vysokotlakych 10 m

= uregulacnich stanic velmi vysokotlakych 20 m
s u vysokotlakych plynovodi do DN 10015 m

= do DN 250 20 m
= nad DN 250 40 m

v nivaznosti na ustanoveni CSN 038369 je nutné zachovat vzdalenost podzemnich liniovych
zatizeni od kraji uzemmovaci anody (anodové uzemnéni) v délce :

= v zastaveénych oblastech 40 m

*  mimo zastavéné oblasti 100 m
original tohoto stanoviska i s pfilohami, musi Zadatel pfedloZit p¥i vytySeni, diagnostice a
kontrole k¥iZeni ¢i soub&hu s plynarenskym zafizenim na mistg,

E/ Telefénica O2 Czech Republic, a.s., uvedené ve vyjddi¥ent o existenci sité elektronickych komunikaci
(SEK) ze dne 27.5.2009, &.j. : 63102/09/LIB/V00 a ze dne 14.7.2009, &j. : SOS 154/09

pri ¢innostech v blizkosti vedeni SEK budou respektovéana pravidla stanovend pravnimi predpisy
pro ochrannéd pasma podzemniho vedeni komunikaéni sit¢ (PVSEK) a nadzemniho vedeni
komunika¢ni sit¢ (NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni ptistupu k veden,

pfi kiiZeni, nebo soub&hu zemnich praci s PVSEK budou dodrzeny CSN 73 6005, CSN 33 21 60
a CSN 33 2000,

pfed zapogetim zemnich praci investor zajisti vyznaceni trasy PVSEK na terénu podle obdrzené
polohopisné dokumentace a s touto trasou prokazateln& seznami pracovniky, ktef{ budou stavebni
prace provadét,

pracovnici, ktefi budou prace provadét, budou upozorn&ni, aby v pfipadé potieby zjistili
hloubkové uloZeni PVSEK pti¢nymi sondami, budou upozorn&ni na moZnou odchylku +/- 30 cm
mezi skutenym uloZenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci a budou
upozornéni, aby ve vzdilenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznadené trasy PVSEK
nepouzivali zddnych mechaniza¢nich prostfedki nebo nevhodného natadi, a aby p¥i provadéni
praci v téchto mistech dbali nejvy$si opatrnosti,

pfi zjiSténi zdsadniho rozporu mezi tdaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti je nutné zastavit
prace a véc oznamit Telefénica O2 Czech Republic, a.s. — pracovniku povéfenému ochranou sité
(POS), v pracich bude moZno pokra€ovat aZ po projednani a schvéleni dalsiho postupu,

pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK bude postupovéano tak, aby nedoglo ke zméné
hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani komunikani sit§, odkryté vedeni bude
zabezpeceno proti poskozeni, odcizeni a provéseni,

zemni prace v mistech, kde uloZny kabel vystupuje ze zemé& do budovy, rozvad&ge, na sloup
apod. budou vykondvany opatrné, v blizkosti sloupii NVSEK budou price provadény tak, aby
nedoslo k narugeni jejich stability (CSN 74 3050),

dojde-li pti provddéni zemnich praci k odkryti PVSEK bude pracovnik POS vyzvan ke kontrole
vedeni pred zakrytim, a nasledné bude proveden zihoz,

pomocna zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, ozna¢niky, nadloZni lana, uzemtiovaci
soustavy, podpéry, stoZéry, stieSniky, konzoly, apod.), které jsou soudasti vedeni nesmi, byt ani
docasné€ vyuZzivany k jingm G¢elim a nesmi byt dotéeny ani pfemistény,

mimo vozovku nesmi byt trasa PVSEK piejizdéna vozidly nebo stavebni mechanizaci, do doby
zabezpeCeni proti mechanickému poskozeni, zpisob ochrany musi byt projednan s pracovnikem
POS, musi byt respektovana vySka NVSEK v pfipadé pfepravy vysokého nakladu,

na trase PVSEK a v ochranném pésmu nesmi byt ménéna niveleta terénu, nebudou vysazovéany
trvalé porosty, nebude ménén rozsah zpevnénych ploch,

manipulaéni a skladové plochy mohou byt zfizovany pfi dodrzeni &l. 275 CSN 342100, ptipadné
stiety stavby s SEK budou feSeny na adrese Nerudovo nam. 120, 460 01 Liberec,

kazdé zjisténé, nebo zplisobené poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK bude ozndmeno Poruchové
sluzbé Telefonica O2 Czech Republic, a.s., tel. : 800 184 084,
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e vokamZiku zahajeni stavby bude aktualizovdno vyjadieni o existenci sit& elektronickych
komunikaci (SEK) v misté stavenistg,

e piekladka, ochrana (v&etné nakladd spojenych se zdpisem novych v&cnych btemen do katastru
nemovitosti a nasledn& zaméfeni nového stavu do DGN dle TSM 2022), bude hrazeno investorem
stavby,

e prekladku a ochranu mize provadét pouze firma ndmi odsouhlasena,

F/ CEZ Distribuce, a.s. uvedené ve vyjddFent ze dne 2.6.2009, zn. : 1022260715
e stavebnik zajisti ochranu zafizeni energetické spoleénosti v rozsahu daném zakonem &. 458/2000
Sb., o podminkich podnikdni a vykonu stdtni sprivy v energetickych odvétvich a o zmé&né
n€kterych zkoni (energeticky zékon),

° v ochranném pdsmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) zakdzdno :

o zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina
podobn4 zatizeni, jakoZ i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky,

o provadét bez souhlasu vlastnika zemnf prace,

o provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto
zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

o provadet Cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatng znesnadiiovaly pfistup k témto
zatizenim,

o vysazovat trval€é porosty a pfejizdét vedeni t8Zkymi mechanizmy,

e pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedenti, je tieba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na ziklads § 46, odst.
(8) a(11) zadkona ¢. 458/00 Sb. (energeticky zakon),

o dodavatel praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vyty&eni podzemniho zatizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace,

e vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu mus{ byt provadény ruéné,

e v piipadé provedeni sond (ruéng) muze byt tato vzdélenost sniZena na 0,5 metru,

e zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prace),

° mista kfiZenf a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN 33 3301, CSN 34 1050 a GOSN
33 2000-5-52,

e dodavatel praci musi oznimit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahdjeni praci
minimaln€ 3 pracovni dny pfedem,

° pfi potfeb& pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohod
s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni,

e je zakdzdno manipulovat s obnaZenymi kabely pod nap&tim, odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvéSeny, chran&ny proti poskozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle
CSN 34 3510,

e pred zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni, pokud
toto organizace provadéjici zemni price neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribu¢ni
soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt,

e pfi zéhozu musi byt zemina pod kabely F4dn& uduséna, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni,

e bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem,

o kazdé poSkozeni zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy musi byt okamZit& nahligeno
pfislusnému provoznimu ttvaru (v mimopracovni dob& ptipadné na dispe&erské pracoviité nebo
na tel. 840 840 840 — zdkaznicka4 linka) ,

e ukonCeni stavby musi byt neprodleng ohléSeno ptislusnému provoznimu ttvaru,

e po dokonleni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného
pasma novych rozvodi, které jsou budovany, protoZe se jiz jedn4 o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy,

e pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy
provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zakladg souhlasu s &innosti v tomto pasmu,

e pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude Fe¥eno piislu§nym stavebnim Gfadem nebo
nahlaSeno Statni energetické inspekci v souladu s § 93, zdkona &. 458/00 Sb. (energeticky zdkon)
Jako poruSeni zakazu provadét innosti v ochrannych pasmech dle § 46 tého# zakona,
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e pokud dojde pfi provadéni vykopovych pracich k obnaZeni podzemniho kabelového vedeni, je
nutnd po zakryti kabelu a pfed zahrnutim vykopu kontrola pracovnikem Provozu sité CEZ
Distribuce a.s., tel. : 840 840 840,

e pokud dojde k poSkozeni energetického zafizeni neprodlené kontaktujte Call centrum spoleénosti
na tel. : 840 850 860,

e budou dodrZeny podminky pro praci v ochrannych pasmech (viz p¥iloha),

e v prostoru vjezdu bude stivajici kabelové vedeni VN uloZeno do chrani¢ky v souladu s
vyjadfenim pana Stranského ze dne 1.9.2009, dle ptedlozené PD piedpokladime, e kabelové
vedeni ziistane uloZeno za obrubnikem v zeleném péasu a nedojde k uloZeni do roziifené
komunikace, pokud by doslo rozsifenim komunikace k uloZeni kabeli do komunikace ve v&t$im
rozsahu (ne pouze ve vjezdu) budeme poZzadovat provést prelozku,

e podminkou pro zahdjeni uvedené ¢innosti v ochranném pasmu je platné stanovisko k existenci el.
zafizeni umisténého v zdjmovém tzemi,

e vykopové prace v ochranném pasmu podzemnich vedeni budou provadény ruén& s nejvetsi
opatrnosti,

e podzemni vedeni je zakdzano prejizdét mechanizmy o celkové hmotnost nad 6 t,

o vedkeré price v ochranném pasmu el. zafizeni budou provadény s nejvétsi opatrnosti za dodrzeni
podminek bezpeénosti prace v blizkosti el. vedeni,

o bude zaji3t&n trvaly piistup k zatizeni CEZ Distribuce a.s. pro manipulace a idrzbu,

e pracovnici provadgjici prace budou prokazatelng poudeni o nebezpe&i, které hrozi pii nedodrzeni
bezpenostnich predpisi,

° zemnimi pracemi nesmi byt narudeno uzemnéni zafizeni distribuéni soustavy, pii ptipadném
obnaZeni zemnici pasky je nutné toto neprodlen& ohlésit, jakdkoliv poskozeni nebo mimofadné
udalosti, zplisobené na elektrickém zatizeni stavebnikem, musi byt neprodlené oznameny a budou
opraveny na naklady vinika,

e CEZ Distribuce, a.s. neprevezme Zadnou zodpovédnost za pripadné Skody, které vzniknou
stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie elektrického zatizeni za nepfedvidanych okolnosti
nebo nedodrzenim vyse uvedenych podminek,

e v ochranném pdsmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 9 zak4dzano zfizovat bez souhlasu
vlastnika téchto zafizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoz i
uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

e provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

e provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu t&chto zatizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

e provadét Cinnosti, které by znemoZiovaly nebo podstatng znesnadiiovaly piistup k témto
zatizenim,

e vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vy3ku 3 metry,

e pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je teba
poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zatizeni na zéklade § 46, odst.
(8) a (11) zékona ¢. 458/000 Sb. (energeticky zdkon),

e pii pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
pfedméty, prostfedky nemajici povahu jefabu pfiblizit k Zivym &astem — vodi&tm bliZe nes 2
metry (dle CSN 50 110-1),

o jefdby a jim podobnd zafizeni musi byt umistny tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich
Casti, mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrstén{ lana,

e je zakdzéno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého
napéti,

e je zakdzano, provadét veskeré pozemni préce, pti kterych by byla narugena stabilita podpérnych
bodi sloupu nebo stoziru,

e Jje zakdzano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo p¥mo na stoZary
elektrického vedeni,

e dodavatel praci musi prokazateln& sezndmit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN 50-1 10-1,

e pokud neni mozné dodrzet body ¢&. 1. aZ 4., je mozné poZddat pfislusny provozni Gtvar
provozovatele distribuéni soustavy o daldi feSeni (zaji¥t&ni odborného dohledu pracovnika
s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. & 50/79 Sb., vypnuti a zaji§téni zatizeni, zaizolovani
Zivych €asti,...) pokud nejsou tyto podminky jiZ soudasti jiného vyjadieni ke konkrétni stavbg,
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s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. & 50/79 Sb., vypnuti a zaji§téni zatizeni, zaizolovani
Zivych €asti,...) pokud nejsou tyto podminky jiz soudasti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbg,

e v piipadé poZadavku na vypnuti zatizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozidat
miniméln& 20 dni pfed poZadovanym terminem, v pfipade vedeni nizkého napéti je mozné téz
poZédat o zaizolovani &4sti vedent,

G/ Severoleskych vodovodii a kanalizact, a.s. uvedené ve vyjéd¥eni ze dne 2.11.2009, zn. : 05-

209/1645/09
e pred zapocetim praci je nutné nechat si vyty&it naSe zafizeni,

e veSkeré armatury budou osazeny do nivelety nového povrchu tak, aby zistaly volng piistupné,

H/KELI a.s. (BKS Capital Partners a.s., ) uvedené ve vyjddient ze dne 21.5.2009
e stavebnik ohlési zahajeni vykopovych praci nejméné tyden predem,

o kiiZeni kabelii bude provedeno v souladu s CSN 73 6005,

e odhalené Gseky kabeld budou ochranény pted poskozenim,

e pfed zdhozem ryhy bude pfizvan na$ pracovnik ke kontrole neporusenosti kabeli,

1/ Drdzniho utadu uvedené v souhlasu podle § 54 odst. 1 zdkona & 266/1994 Sb., o drahdch, ve znéni

pozdéj¥ich piedpisi (ddle jem zdkon) ze dne 6. Fijna 2009, zn. : MP-SOPI1595/09-2/Lh, DUCR-

46220/09/Lh

e stavba bude provedena dle projektové dokumentace ovéfené Draznim tfadem,

e pripadné zmény této dokumentace je stavebnik povinen pfedem projednat s DraZnim Gfadem,

e stavbou nesmi byt nep¥iznivé ovlivnény drazni objekty a zafizen,

e stavbou nesmi byt ani dodasné zhor§en popt. zamezen ptistup pro kontrolu a Gidrzbu staveb drah a
na dréaze,

e stavba bude navrZena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedo3lo k poruseni funkce stavby, aby
byly odstranény piipadné nezddouci udinky vlivu provozu drahy na stavbu,

e pfi provadéni stavby nesmi byt poskozeny ani jinak narufeny draZni objekty ani zafizeni
zabezpetujici provoz drahy,

e  pfi provadéni stavby nesmf byt ohroZena bezpe&nost a plynulost drazni dopravy,

e pripadné pferuSeni tramvajového provozu, je nutné v dostatedném piedstihu projednat
s provozovatelem drahy tramvajové Dopravnim podnikem mésta Liberec (DPmL, a.s.),

e stavbou nesmi byt ani v budoucnu nepfiznivé ovlivn&ny draZni objekty a zatizeni,

e po dokonCeni stavby v obvodu drahy pozada stavebnim DPmL, a.s., o prohlidku dokon&eného
dila, kladny vysledek prohlidky bude podkladem k vydani kolaudaéniho souhlasu Drazniho Giadu
s uvedenim stavby do provozu podle § 9 odst. 1 z4dkona.

16. Zah4jeni zemnich praci bude ozndmeno 3 tydny predem Severo&eskému muzeu v Liberci a soudasné
budou preddny parametry rozsahu vykopu. V p¥ipad® archeologického nalezu bude tato véc
neprodlené ozndmena Severofeskému muzeu v Liberci, stavebnimu Gfadu a organu statni pamétkové
péCe a nalezit€ bude ponechano az do prohlidky beze zmén. Do doby rozhodnuti stavebniho t¥adu
musi byt nélez patfi¢né zabezpe&en proti poskozeni, pfip. musi byt prace zastaveny. V priib&hu praci
budou dodrZovéna ustanoveni § 176 stavebniho zékona a § 23 zdkona &. 20/1987 Sb., o statnf
pamatkové péCi, ve znéni pozd&jSich predpisi, které upravuji pravidla v ptipadg, kdy dojde
k archeologickému ndlezu v priibéhu provadéni zemnich a vykopovych praci.

17. DokonCenou stavbu lze uZivat na zékladé kolauda¢niho souhlasu, stavebnik pisemné pozada pred
dokonéenim stavby o jeho vydani.

18. Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapoetim uZivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky
piedepsané zvlastnimi pravnimi ptedpisy.

19. Stavba bude dokontena nejpozdéji stavba bude dokon&ena do dvou let ode dne zahajeni stavby.

20. Stavba bude provadé€na stavebnim podnikatelem : Stavebnik pisemn& oznami stavebnimu ufadu, kdo
bude vykonavat odborné vedeni stavby a dolozi doklad o zpiisobilosti tuto &innost vykonavat.

21. Stavebnik oznémi specidlnimu stavebnfmu tfadu pfed zahdjenim stavby fize vystavby pro

kontrolnf prohlidky stavby.

Utastnici fizenf na n&Z se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu :
Skanska a.s., Libalova &.p. 2348/1, Praha 11-Chodov, 149 00 Praha 415
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Odivodnéni :

Dne 22.12.2009 podal stavebnik Z4dost o vydani stavebniho povoleni na vyse uvedenou stavbu,
uvedenym dnem bylo zah4jeno stavebni fizeni.

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby bylo vydano dne 6.8.2009 pod &j. : SUUR/7120/130859/09-Re.

ProtoZe Zadost nebyla Gplnd a nebyla doloZena viemi podklady a stanovisky potfebnymi pro jeji ¥adné
posouzeni, byl stavebnik dne 22.12.2009 vyzvan k doplné&ni Z4dosti a fizeni bylo pferugeno. Zadost byla
doplnéna dne 5.2.2010.

Specidlni stavebni ufad oznamil zah4jeni stavebniho fizeni zndmym t&astnikiim ¥izeni a dotéenym
organtim. Specialni stavebni ufad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zikona upustil od ohledéni
na misté a uUstniho jednéni, protoZe mu poméry stavenisté byly dobfe znidmy a Zadost poskytovala
dostate¢né podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve 1hiit& do 10 dnt od dorugeni tohoto ozndmeni
mohou G¢astnici fizeni uplatnit své namitky a dotéené organy sva stanoviska.

Specidlni stavebni dfad v provedeném stavebnim ¥izeni ptezkoumal predloZenou ¥idost z hledisek
uvedenych v § 111 stavebniho zédkona, projednal ji s ugastniky fizeni a s dotéenymi organy a zjistil, ze
jejim uskute¢nénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny z&jmy chranéné stavebnim zikonem, predpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvl43tnimi pfedpisy.

Projektova dokumentace stavby spliluje obecné technické pozadavky na stavby a podminky tzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby. Specidlni stavebni itad v priib&hu tizeni neshledal divody, které by brénily
povoleni stavby.

Stavebni utad v Liberci rozhodoval na zdkladé téchto dokladii, vyjdd¥ent a stanovisek :

kopie katastralni mapy

vypisu Gdaji z katastru nemovitosti

dokumentace pro stavebni povoleni

zpravy o zapracovani zdvaznych stanovisek dotSenych organi do dokumnetace

vypist z katastru nemovitosti

plné moci k zastupovani investora

vypisu z obchodniho rejstiiku

souhlasu ke zfizeni stavby DraZniho ufadu podle § 54 odst. 1 zikona &. 266/1994 Sb., o

drahéch, ve znéni pozd&jsich predpist ze dne 6. ¥jna 2009, zn. : MP-SOP1595/09-2/Lh,

DUCR-46220/09/Lh

= souhlasu Magistrdtu mésta Liberec, odboru dopravy ze dne 2.2.2010, ¢j.
MMLO011832/10-OD/Bb

® vyjadfeni Dopravniho podniku mé&sta Liberec, a.s. ze dne 6.10.2009, zn. : 2303/2009

= souhrnného vyjadfeni odboru Zivotniho prosttedi Magistratu mésta Liberec ze dne
7.1.2009, ¢j. : MML/ZP/Pi/161592/09

= vyjadfeni k projektové dokumentaci vydaného MO Liberec — Vratoslavice nad Nisou,
TO a ZP ze dne 30.9.2009, zn. : 1111/2009-TO

= rozhodnuti Utadu m&stského obvodu Liberec — Vratislavice nad Nisou pro pfipojeni &4sti
navrhované ucelové komunikace na komunikaci (ulice Vychodnf) ze dne 22.7.2009, &j.:
15/585/07/To-DZP

= povoleni Ufadu méstského obvodu Liberec — Vratislavice nad Nisou - rozhodnut{ k
pokaceni dfevin ze dne 10.7.2009, &j. : 61/835/09/TO-DZP

= povoleni Utadu méstského obvodu Liberec — Vratislavice nad Nisou - rozhodnuti k
pokaceni dfevin ze dne 18.12.2009, zn. : 110/1452/09/TO-DZP

= vyjadfeni Policie CR, Krajského feditelstvi policie Severofeského kraje - dopravniho
inspektoratu Liberec ze dne 26.10.2009 pod &.j. KRPL-403-274/CJ-2009-040507

® vyjadfeni Statutdrniho mésta Liberec, odboru strategie a tzemni koncepce ze dne
26.6.2009, ¢.j. : UK/7110/0124/09

= smlouvy o souhlasu sprovedenim stavby &islo : SAP10000055766 uzaviené se
Statutdrnim méstem Liberec

® vyjadfeni Severofeskych vodovodii a kanalizaci, a.s. ze dne 2.11.2009, zn. : 05-

209/1645/09
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= stanovisko RWE Distribuéni sluZby, s.r.o. ze dne 9.6.2009, zn. : 2657/09/174

® vyjadfeni Telefénica O2 Czech Republic, a.s., o existenci sit& elektronickych komunikaci
(SEK) ze dne 27.5.2009, &.j. : 63102/09/LIB/V00 a ze dne 14.7.2009, &j. : SOS 154/09

»  vyjadteni CEZ Distribuce, a.s. ze dne 2.6.2009, zn. : 1022260715

® vyjadreni spol. KELI a.s. (BKS Capital Partners a.s., ) ze dne 21.5.2009

® souhlasu Vojenské ubytovaci a stavebni spravy ze dne 2.6.2009, &.j.: 3496-UP/2009-

7103/41

® vyjadfeni sprévcli podzemnich vedeni a zafizeni (Teplarny Liberec, a.s., Mé&stského
obvodu Liberec — Vratislavice nad Nisou, Policie CR, Krajského feditelstvi policie, CEZ
ICT Services, a.s., UPC CR, a.s., GTS Novera, a.s., Ceské radiokomunikace, a.s., CD-
Telematika, a.s., Coprosys-LVI s.r.0., Vodafone CR, a.s.)

Specialni stavebni tfad zajistil vzdjemny soulad ptedloZenych zavaznych stanovisek dotéenych orgéni
vyZadovanych zvlaStnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Speciélni stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich
predpisti ve vyroku uvedenych.

Utastnici fizeni - dal§i dotdené osoby :
RWE Distribuém: sluzby, s.r.0., Telefénica O2 Czech Republic, Severo&eské vodovody a
kanalizace, a.s., CEZ Distribuce, a.s., BKS Capital Partners a.s., Dopravni podnik mé&sta Liberce,
a.s., GREEN WALLEY GOLF CLUB, o.s., Statutdrni mésto Liberec

Poudeni ti¢astniki :

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnt ode dne jeho oznimeni k odbor dopravy Krajského
Gfadu Libereckého kraje podanim u zdej§iho spravniho orgénu.

Odvoléni se podavé s potfebnym podtem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu orgdnu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ugastnik potfebny podet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na naklady u¢astnika.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlej8i ustanoveni.
Odvoléni jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nep¥ipustné.

Specidlni stavebni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zadle stavebnikovi jedno
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a $titek obsahujici identifikagni udaje o povolené stavbs.
DalSi vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace za3le vlastnikovi stavby, pokud nenf stavebnikem.

Stavebnik je povinen $titek pfed zahdjenfm stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby, pfipadn& do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznacit jinym vhodnym zptsobem s uvedenim tdaji ze $titku.

Stavba nesmi byt zah4jena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestliZe stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Miroslav Simek
vedouci Stavebniho ifadu v Liberci
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Poplatek :
Spravni poplatek podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, polozky 17 odst. 1 pism. i) ve
vy8i 3000 K¢ byl zaplacen.

Obdr# :

Ucastnici (dodejky)

Bce. Vladimir Andres,

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Telefénica O2 Czech Republic, IDDS: d79ch2h

Severoeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

CEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n

BKS Capital Partners a.s., IDDS: g3uc6bv

Dopravni podnik mésta Liberce, a.s., IDDS: c2hdrn3

GREEN WALLEY GOLF CLUB, o.s., Revoluéni &.p. 123/17, 460 01 Liberec 1
Statutarni mésto Liberec, zastoupené MO Liberec - Vratislavice nad Nisou, IDDS: p7vb6nr

Dot&ené organy statni spravy

Drézni Gfad, IDDS: 5mjaatd

Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prosttedi, ndm. Dr. E. Benese ¢.p. 171,460 59 Liberec 1
Magistrat mésta Liberec, odbor dopravy, ndm. Dr. E. Bene3e &.p. 1, Liberec I - Staré Mésto, 460 59
Liberec 1

Utad méstského obvodu Liberec - Vratislavice n. N., IDDS: p7vbénr

Krajska hygienicka stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeaidj

Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Praha, IDDS: hjyaavk

Hasi¢sky zéchranny sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj

Policie CR, Krajské feditelstvi policie Libereckého kraje se sidlem v Liberci, IDDS: vsmhpv9



